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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);
Antrag vom 04.11.2024 der Firma Geres Power III GmbH, An den Bergen 28, 
60437 Frankfurt auf Erteilung der Genehmigung zur Änderung der Anzahl, der 

Lage, der Beschaffenheit und des Typs von drei Windenergieanlagen des Typs 

Enercon E138 EPS E3 mit 160 Meter Nabenhöhe, Nennleistung 4260 kW, insg. 

12,78 MW gern. § 16 Abs. 1 BImSchG

Immissionsschutzrechtlicher

Änderungsgenehmigungsbescheid

1/66

Kernarbeitszeiten
Mo.-Fr.:9.00-12.00 Uhr '

Verkehrsanbindung
Bus ab Hauptbahnhof bzw. Bf. Stadtmitte 
Linien 5-10,15,19,21,33,150,319,460,485 
bis Haltestelle Rhein-Mosel-Halle

Parkmöglichkeiten
Schlossstraße, Tiefgarage Schloss 
Schlossrondell / Neustadt

Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die virtuelle Poststelle der SGD Nord.
Auf der Homepage: www.sgdnord.rlp.de erhalten Sie unter dem Suchbegriff „Kommunikation“ Hinweise zu deren Nutzung. 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der SGD Nord und über Ihre Rechte nach der DSG-VO sowie. 
über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen erhalten Sie ebenfalls auf der Homepage unter dem Suchbegriff: „DSGVO".
Auf Wunsch übersenden, wir Ihnen diese Informationen auch in Papierform.

mailto:Poststelle@sgdnord.rlp.de
http://www.sgdnord.rlp.de
mailto:Monika.Ackermann@sgdnord.rlp.de
http://www.sgdnord.rlp.de


Mein Aktenzeichen;
213/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025 STRUKTUR- UND 

GENEHMIGUNGSDIREKTION 
NORD____________

1. Zu Gunsten der Fa. Geres Power IN GmbH, vertreten durch die 

Geschäftsführung, An den Bergen 28, 60547 Frankfurt, wird die 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Änderung der Anzahl, der Lage, 

der Beschaffenheit und des Typs für drei Windenergieanlagen, erstmals 5 

Windenergieanlagen genehmigt durch Bescheid der Kreisverwaltung Birkenfeld 

vom 10.01.2022 unter dem Aktenzeichen 62-690-10/13 und 01/22 gemäß § 16 

Abs. 1 BImSchG i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über 

genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) und Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 der 

4. BImSchV erteilt:

WEA Koordinaten Gemarkung Flur Flurstück

S-1 neu (ers.

S-3)

GID Nr.17333

371988/

5509076 <

Siesbach 12 2 und 3

S-2 neu (ers. 

S-2) GID Nr.

7334

372398/

5508757

Siesbach 10 2/1

S-3 neu (ers.

S 5) GID Nr.

7335

372647/

5508299

Siesbach 10 2/3

Die vorgelegten Antrags- und Planunterlagen sind Bestandteil der 

Genehmigungen.

■ »

2. Der ursprüngliche Genehmigungsbescheid mit den genehmigten fünf

Windenergieanlagenstandorten hat nur noch Gültigkeit bzgl. der

Nebenbestimmungen, sofern diese nicht durch diesen Bescheid geändert werden.

1 GID Nr. oder ID vgl. Energieportal der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
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Mein Aktenzeichen;
213/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12,11,2025 STRUKTUR-UND

GENEHM ICUNGSDIREKTION
NORD

3. Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. Die Kostenfestsetzung 

erfolgt in einem gesonderten Bescheid.

Antrags- und Planunterlagen

Der Änderungsgenehmigung liegen insbesondere folgende Antrags- und 

Planunterlagen zu Grunde:

001 - Formular 1 - Allgemeine Angaben Seite i

001-1.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens Seite 6

001-1.2 Tabellarische Gegenüberstellung der Anträge Seite 7

002 - Formular 2 - Unterlagenverzeichnis Seite 17

003 - Formular 3 - Gehandhabte wassergefährdende Stoffe Seite 23

003-3.1 bis 3.18 Beschreibung wassergefährdende Stoffe des Herstellers Seiten

004 - Formular 4 - Verzeichnis emissionsrelevante Betriebsweisen Seite 291

004-4.1 Schallgutachten_rev09 Seite 293

004-4.2 bis 4.9 Anlagen C-J zum Schallgutachten_rev09 Seite 334

004-4.9.1 Gutachterliche Stellungnahme zur Relevanz der WEA OBB E-40 Seite

428

004-4.10 Schattengutachten Seite 439

004-4.11 bis 4.14 Anlagen A-D zum Schattengutachten Seite 466

004-4.15 Anlage A (Nachweis Gebiets - und Flächenausweisung)_06.10.2025 Seite

509

004-4.16 Abstände der IO M1:5k_06.10.2025 Seite 510

004-4.17 Anlage B (zu berücksichtigende Vorbelastung)_06.10.2025 Seite 511 

004-4.18 Lageplan Abstände WEA M1:10k Seite 512

27-290
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Mein Aktenzeichen;
213/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025 STRUKTUR-UND 

CENEHMIGUNGSDIREKTION 
NORD____ _______

004-4.19 3-fach Vermessung E138 EPS E3 Seite 513

004-4.20 - 4.23 Nachtrag Anlage A - D zum Schattengutachten_rev05 Seite 546 

004-4.24 Nachtrag graphische Darstellung_Schatten_lsolinien_Minute Seite 681 

004-4.25 Nachtrag graphische Darstellung_Schattßn_lsolinien_Stunde Seite 682

004- 4.26 Betriebsmodi E138 EPS E3 Seite 683

005 - Formular 5 Abfälle und Entsorgung Seite 684

005- 5.1.1 Abfall Aufbau Seite 685 

005-5.1.2 Abfall Anlagenbetrieb Seite 686 

005-5.2.1 SL-Abfallentsorgung Seite 687 

005-5.3.1 Erklärung Abwasser Seite 688

006 - Formular 6 Angaben Arbeitsschutz Seite 689

Verweis auf Anlage A

007 - Formular 7 Brandschutz Seite 690

Verweis auf Anlage A

008 - Formular 8 Naturschutz Seite 691

008-1 Umweltbericht zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls Seite 693 

008-2 Landespflegerischer Begleitplan Seite 756 

008-2.1 Biotypenplan Seite 859

008-2.2 2-1, 2-2 & 2-3 Begleitplan Bestand -und Konfliktplan Seite 860

008-2.3 3-1, 3-2 & 3-3 Begleitplan Maßnahmenplan Seite 862

008-2.4 4-1, 4-2 & 4-3 Begleitplan Maßnahmen im Gefahrenbereich Seite 866

008-3 Speziell artenschutzrechtliche Prüfung Seite 869

008-4 Gutachterliche Stellungnahme zur Ersatzgeldberechnung Seite 933

008-5 Raumnutzungsanalyse Rotmilan Seite 946

008-6 Tierökologische Untersuchung Seite 1002

008-7 Sichtbarkeitsanalyse Seite 1188

008-8 Nachtrag IBP -wp-siesbach-süd-nachtrag-naturschutz.abgabe Seite 1192
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Mein Aktenzeichen:
21a/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025 STRUKTUR- UND

GENEHMIGUNGSDIREKTION
MORTI

008-9 Plan 4-1 Manßn-Gefahrenbereich_WEA-S-1-Siesbach Süd-Juli-2025 Seite 

1222

008-10 Plan 4-2_Maßn-Gefahrenbereich_WEA-S-2-Siesbach Süd-April-2025 Seite

1223

008-11 Plan 4-3_Maßn-Gefahrenbereich_WEA-S-3-Siesbach Süd-April-2025 Seite

1224

008-12 Eigentümer Maßnahme WP Siesbach Süd Seite 1225 

008-13 SIN zu Rotmilanhorsten WP Siesbach Süd Seite 1227 

008-14 SIN zur Mail der UNBWP Siesbach Süd Seite 1230

008- 15 Gestattung der Wildkatze- & Haselmausmaßnahmen durch Gemeinde Seite 

1235

009 - Formular extern Seite 1236

009- 1 Formular Bundeswehr

A-100-0 Technische Beschreibung E-138 EPS E3 Seite 1237

A-101-2.1 TB Zuwegung und Baustellenflächen Seite 1238 

A-102-2.2 TB E-138 EPS E3t Seite 1276 

A-102-2.3 Technische Datenblatt Seite 1299 

A-102-2.4 TB Farbgebung Seite 1301

A-102-2.5 TB Netzanschlussvariante Standard 6 Seite 1302

A-300-1 Anlage A Unterlage 1 Anlagensicherheit, Arbeitsschutz & Brandschutz Seite

1318

A-301-1 Arbeitsschutz Seite 1319

A-301-2 TB Einrichtung zum Arbeits-, Personen- und Brandschutz Seite 1320

A-301-3 TB Anlagensicherheit Seite 1325

A-302-1 Blitzschutz Seite 1335

A-302-2 Radaroptimierter Blitzschutz Seite 1351

A-303-1 TB Brandschutz Seite 1353
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Mein Aktenzeichen:
21 a/07/S.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025

Rheinlandpfelz
STRUKTUR-UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION
NORD

A-303-2 Brandschutzkonzept Wald Seite 1359

A-303-3 Brandschutzkonzept WEA Seite 1361

A-303-4 Brandschutzkonzept Fluchtplan Seite 1384 

A-304-1 Blattheizung Seite 1385 

A-304-2 TB Eisansatzerkennung Seite 1405

A-304-3 Wölfel Eisansatzerkennung Seite 1428

A-304-4 Gutachten TÜV Nord Eisansatz Enercon Kennlinienverfahren Seite 1448 

A-304-5 Gutachten TÜV Nord Eisansatz Kennlinien + externe Sensoren Seite 1480 

A-305-0 TB Schattenabschaltung Seite 1502

A-306-1 Steigleiter Montage-Gebrauchs-Instandhaltungsanweisung Seite1508 

A-306-2 DGUV TeSt-Prüfbescheinigung Steigleiter Seite 1584 

A-307-0 TB Servicelift ' Seitei 586

A-500-0 Anlage A Unterlage 2 Luftsicherheit Seite 1594

A-501-1 TB Befeuerung und farbliche Kennzeichnung Seite 1595

A-501-2 TB Notstromversorgung der Befeuerung Seite 1605

A-501-3 Erklärung zur Befeuerung Seite 1638

A-501-4 Zertifikat Luftfahrtkennzeichnung Seite 1648

A-501-5 Zertifikat Nachtkennzeichnung Seite1649

A-501-6 TB Datenblatt Notstromversorgung der Befeuerung Seite 1650

A-501-7 TB Regulierung der Befeuerung durch Sichtweitenmessgerät Seite 1651

A-501-8 Zertifikat Sichtweitenmessgerät Seite 1658

A-501-9 Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung Dark Sky mit Zertifikaten 9.1-9.5 Seite 

1661

A-700-0 Anlage A-Unterlage 3 Emissionsverminderung Seite 1692

A-702-0 TB Verminderung Emissionen Seite 1693

A-703-1 Betriebsmqdus 0 s Seite 1694

A-703-2 Schallreduzierung PI-CS WEA Seite 1709

A-703-3 TB Terzbandpegel 101 dB WEA Seite 1728
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Mein Aktenzeichen;
21a/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025 STRUKTUR- UND

GENEHM IGUNCSDIREKTION
NORD

A-703-4 TB Terzbandpegel 99dB WEA Seite 1737

A-703-5 TB Sektormanagement PI-CS WEA Seite 1752

B-400-0 Bauvorlagen Seite 1764

B-400-1 Antrag auf Baugenehmigung Seite 1765

B-400-2 Topografische Karte 2km Umkreis M1:25k Seite 1772

B-400-3 Topografische Karte mit Abständen zwischen den benachbarten WEAen

M1:10k Seite 1773

B-404-4 Liegenschaftskarte M 1:2k Seite 1774

B-401-0 Übersichtspläne WEA Standorte Seite 1775 

B-401-1 WEA 1 Übersichtsplan M1:2k Seite 1776 

B-401-2 WEA 2 Übersichtsplan M 1:2k Seite 1777 

B-401-3 WEA 3 Übersichtsplan M1:2k Seite 1778

B-401-4 WEA-Standorte, Abstandsflächen und Zuwegung M1:5k Seite 1779

B-402-0 Profile der WEAen Seite 1780 

B-402-1 Schnitte A-D WEA S-1 Seite 1781 

B-402-2 Schnitte A-D WEA S-2 Seite 1783 

B-402-3 Schnitte A-D WEA S-3 Seite 1785

B-403-1 Massenermittlung Seite 1787 

B-404-1 Kabeltrasse Lageplan M1:10k Seite 1788

B-407-0 Unterlage 0 weitere Gutachten Seite 1789 

B-407-1 Turbulenzgutachten Seite 1790 

B-407-2 Typenprüfung Seite 1825

B-408-0 Abstandsflächenberechnung Seite 2033 

B-409-0 Blitzschutz Seite 2034
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Mein Aktenzeichen;
21a/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025

Rheinlandp&k
STRUKTUR-UND
GENEHMICUNGSDIREKTION
NORD

B-411-0 Unterlage 1 Verträge mit der Ortsgemeinde §eite 2035

B-411-1 Nutzungsvertrag Seite 2036 

B-411-2 Gestattungsvertrag Seite 2053

B-412-0 Unterlage 2 Eiqentümerübersicht Seite 2069

B-412-1 Eigentümernachweise Seite 2070

B-414-0 Unterlage 3 Verträge mit privaten Eigentümern Seite 2126

B-414-1.1 bis 1.12 Nutzungsverträge Grundstückseigentümer Seite 2127 

B-414-2.1 bis 2.7 Kompensationsverträge & Gestattungsverträge Seite 2264 

B-414-2.8 bis 2.11 Kompensationsverträge Seite 2331

B-415-0 Unterlage 4 Grundbuchauszüge Seite 2360

B-415-1 bis 9 Grundbuchauszüge Grundstückseigentümer Seite 2361 

B-416-1 bis 2 Grundbaüchauszug der Gemeinde Seite 2475

C-404-0 Bauzeichnungen Seite 527

C-404-1 Ansicht Hybridturm Seite 2528

C-404-2 Gondelschnitt Seite 2529

C-404-3 Gondelabmessung Seite 2530

C-404-4 Gewichte Gondel und Abmessung Seite 2531

C-406-1 TB Fundament Seite 2532

C-406-2 Schalungsplan Seite 2533

C-407-1 TB Turm Seite 2534

C-407-2 TB Hinterkantenkamm Seite 2535

C-409-0 Unterlage 1 Baulastpläne Seite 2540

C-409-1 Baulast WEA S-1 Seite 2542

C-409-2 Baulast WEA S-2 Seite 2578

C-409-3 Baulast WEA S-3 Seite 2598
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Mein Aktenzeichen:
21a/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025

Rheinlandpfek
STRUKTUR-UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION
NORD

D-414 Kosten Seite 2614

D-414-0 Anlage Herstellungskosten Seite 2615

D-415-0 Rückbaukosten Seite 2616

D-416-0 Rückbauverpflichtung Seite 2617 

D-416-1 Rückbauverpflichtung Seite 2618

E- Forstrechtliche Prüfung Seite 2620

E-Vorlage Rodungsbilahz & Nennung aufforstungsfähige Ersatzfläche 

E-001 WP Siesbach Süd Tabelle Rodungsflächen 2025 Seite 2621

F-800-0 Straßenbaurechtliche Prüfung Seite 2622
F-800-1.1 Topografische Übersichtsplan mit Abständen M1:25k Seite 2623

F-800-1.2 Topografische Plan der Zuwegung M1:25k Seite 2625

F-800-2 Einfahrt MT500 Seite 2627

F-800-3 Ausfahrt M1;500 Seite 2628

F-800-4 Endausbau Einfahrt M1:250 Seite 2629

F-800-5 Endausbau Ausfahrt M1:250 Seite 2630

F-800-6 Sichtdreiecke Ausfahrt M1:250 Seite 2631

Inhalts-/Nebenbestimmungen und Hinweise

Dieser Bescheid umfasst die Genehmigung der Änderung jeder einzelnen 

Windenergieanlage. Die Inhalts- und Nebenbestimmungen betreffen, wenn nichts 

Weiteres bestimmt ist, alle Windenergieanlagen.

Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 BImSchG ergehen die 

nachfolgend genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen, die ebenfalls verbindlicher
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Mein Aktenzeichen:
21a/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025

Rheinlandpfalz
STRUKTUR-UND 
CENEHMIGUNCSDIREKTION 
TTÜRD---------------

Bestandteil dieser Genehmigungen sind. Sofern diese von der bisherigen Genehmigung 

abweichen, sind nun die folgenden maßgeblich.

Aufgrund der hier erteilten Genehmigung zur Änderung der Lage, der Beschaffenheit 

oder des Betriebs ergeben sich folgende von der bisherigen Genehmigung 

abweichende Inhalts- und Nebenbestimmungen:

Inhaltsverzeichnis der Nebenbestimmunaen

1. Immissions- und Arbeitsschutz.........................................

2. Baurecht....... .................................................. ..............

3. Naturschutz................................................................

4. Wasserrecht........... ............... ...............................

5. Geologie/Bergbau......... ..... ...........................................

6. Straßenrecht.................................................... ...........

7. GDKE....................................................... .............

8. Forst........................... .................... ;........................

9. Luft.................................. ................................... ..

1. Immissions- und Arbeitsschutz

Immissionsschutz:

Die ehemaligen NB 8.1 bis 9 werden durch die 1.1 - 1.12 ersetzt
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Mein Aktenzeichen;
21a/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025

Rheinlandpfak
STRUKTUR-UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION
NORD

Lärm;

1.1 Für die nachstehend genannten maßgeblichen Immissionsorte dürfen die dort 

genannten Immissionsrichtwerte als Gesamtbelastung nicht überschritten 

werden:

immissionspunkt IRW nachts

IO 06 Eichwaldweg 14, Rötsweiler-Nockenthal 40 dB(A)

IO 06a Am Pauschbaum 7, Nockenthal 40 dB(A)

IO 07 Waldhütte zw. Nöckenthal und Flußweiler 46 dB(A)*

IO 08b Untere Flauler 1, Wilzenberg 40 dB(A)

Die maßgeblichen Immissionsorte werden entsprechend ihrer Schutzbedürftig­

keit einem Mischgebiet bzw. allgemeinen Wohngebiet zugeordnet. Mess- und 

Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

-TA Lärm 98).

*Nach Absprache wird für diesen Immissionsort wegen der Art der Nutzung ein 

Immissionsrichtwert zugelassen, welcher um 1 dB(A) höher liegt als der eines Mischgebietes.

1.2 Die Windenergieanlagen dürfen zu allen Tageszeiten den nachstehend

genannten Schallleistungspegel inklusive eines Toleranzbereichs im Sinne der 

oberen Vertrauensbereichsgrenze von 90 % gemäß der Formel 

Le, max = Lw + 1,28 x V(ap)2 + (aR)2 nicht überschreiten:

Tageszeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr):

Betriebsmodus 0 s (Betrieb bei Nennleistung):
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Mein Aktenzeichen;
21a/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025

Rheinlandpfak
STRUKTUR-UND 
CENEHMIGUNGSDIREKTION 
NORD___ ________

WEA 1-3

Nabenhöhe 160m

4260 kW bei 11,1 U/min

berücksichtigte Unsicherheiten und obere

Vertrauensbereichsgrenze AL = 1,28 ■ ages

It. Schallimmissionsprognose

Le.max [dB(A)] Lw [dB(A)J OP OR OProg AL

106,6 105,6 0,6 0,5 1.0 1.0

Lw und Le.max werden gemäß vorher genannter Schallimmissionsprognose 

folgende Oktav-Spektren zugeordnet:

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lw,Oktav [dB(A)] 86,7 94,4 95,8 98,3 100,5 99,4 93,6 79,9

Le max,Oktav [dB(A)] 88,3 96,0 97,4 99,9 102,1 101,0 95,2 81,5

Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Utir):

Betriebsmodus 0 s (Betrieb bei Nennleistung):

WEA 1 - 2

Nabenhöhe 160 m

4260 kW bei 11,1 U/min

berücksichtigte Unsicherheiten und obere
Vertrauensbereichsgrenze AL = 1,28 • Oges

It. Schallimmissionsprognose

Le.max [dB(A)] Lw [dB(A)] Op cm CJProg AL

106,6 105,6 0,6 0,5 1.0 1-°

Lw und Le.max werden gemäß vorher genannter Schallimmissionsprognose 

folgende Oktav-Spektren zugeordnet:

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lw, Oktav [dB(A)] 86,7 94,4 95,8 98,3 100,5 99,4 93,6 79,9

Le max,Oktav [dB(A)] 88,3 96,0 97,4 99,9 102,1 101,0 95,2 81,5
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Mein Aktenzeichen:
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025

Rheinlandpfeb
STRUKTUR-UND
GENEHM IGUNGSDIREKTION
NORD

Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr):

Betriebsmodus 04 (OM NR IN s):

WEA 3

Nabenhöhe 160 m

3700 kW bei 9,7 U/min

berücksichtigte Unsicherheiten und obere

Vertrauensbereichsgrenze AL = 1,28 • ages

It. Schallimmissionsprognose

Le.max [dB(A)] Lw [dB(A)] OP gr GProg AL

104,9 103,2 1,2 0,5 1.0 1.7

Lw und Le.max werden gemäß vorher genannter Schallimmissionsprognose 

folgende Oktav-Spektren zugeordnet:

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lw,Oktav [dB(A)] 84,4 89,9 93,3 96,1 99,8 95,4 86,7 69,3

Le max.Oktav [dB(A)] 86,1 . 91,6 95,0 97,8 101,5 97,1 88,4 71,0

Le,maxi maximal zulässiger Emissionsschallleistungspegel

Lw: Schallleistungspegel laut Dreifachmessbericht bzv/. Herstellerangabe

Lw,Oktav: Oktavspektrum

Le,max,Oktav : maximal zulässiger Oktav-Schallleistungspegel

oP: Serienstreuung

or: Messunsicherheit

Oprog: Prognoseunsicherheit

AL = 1,28 Oges: oberer Vertrauensbereich von 90%

1.3 Die Emissionsbegrenzungen gelten als eingehalten, wenn für den durch

Messung bestimmten Schallleistungspegel (Lw.okt.Messung) mit der zugehörenden
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Mein Aktenzeichen:
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025 STRUKTUR- UND

GENEHMICUNGSDIREKTION
NORD

Messunsicherheit ctr entsprechend folgender Gleichung für alle Oktaven 

nachgewiesen wird, dass

Lw ,Okt.Messung + 1,28 X (JR,Messung ^ Le max,Oktav.

1.4 Für die WEA 3 ist die Einhaltung der unter Nr. 1.2 genannten 

Emissionsbegrenzungen (Betriebsmodus OM NR III s) im Rahmen einer 

messtechnischen Überprüfung nach DIN 61400-11 und FGW-Richtlinie innerhalb

. eines Jahres nach Inbetriebnahme nachzuweisen (Abnahmemessung).

Kann die Frist hierfür nicht eingehalten werden, sind die Emissionsmessungen 

durchzuführen, sobald die hierfür geeigneten meteorologischen 

Voraussetzungen vorliegen. Der hierfür mögliche Zeitraum ist mit der SGD Nord, 

Regionalstelle Gewerbeaufsicht Idar-Oberstein abzustimmen, sobald die Frist 

zur Durchführung der Emissionsmessungen abgelaufen ist.

Mit den Messungen dürfen nur nach § 29b Bundes-Immissionsschutzgesetz 

bekannt gegebene Stellen beauftragt werden und die über Erfahrung im Bereich 

der Windenergie verfügen. Die Beauftragung hat spätestens einen Monat nach 

Inbetriebnahme zu erfolgen.

Die Messstelle ist aufzufordern, den Bericht gleichzeitig mit der Versendung an 

den Auftraggeber der Struktur-und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 

Gewerbeaufsicht Idar-Oberstein, unmittelbarzu übersenden. Soweit der Bericht 

in elektronischer Form vorliegt, wird um Übersendung als PDF-Datei an die E- 

Mail-Adresse poststelle22@sgdnord.rlp.de gebeten.

1.5 Kann bei der Abnahmerriessung der Nachweis nach der unter Nr. 1.3 genannten 

Gleichung nicht erbracht werden, ist mit den aus der Emissionsmessung 

ermittelten Oktav-Schallleistungspegeln eine erneute Ausbreitungsrechnung mit 

Unsicherheitsbetrachtung entsprechend der Vorgehensweise im 

Genehmigungsverfahren durchzuführen und hiermit die
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Genehmigungskonformität nachvollziehbar darzulegen. Sowohl die 

Messunsicherheit (or = 0,5 dB) als auch die Prognoseunsicherheit (aprog = 1 dB) 

sind hierbei zu berücksichtigen.

1.6 Der Nachtbetrieb (22:00 - 06:00 Uhr) im unter Nr. 1.2 für die WEA 03 

festgeschriebenen Schallmodus ist erst dann zulässig, wenn gegenüber der 

SGD Nord - Regionalstelle Gewerbeaufsicht Idar-Oberstein - durch Vorlage 

mindestens eines Messberichtes einer FGW-konformen 

Schallleistungspegelbestimmung nachgewiesen wurde, dass der in der 

schalltechnischen Immissionsprognose als Herstellerangabe verwendete 

Emissionswert nicht überschritten wird. Ferner ist mit einer Herstellererklärung 

zu bestätigen, dass die typvermessene/n Referenzenlage/n in ihren akustischen 

Anlagenteilen (z.B. Rotorblätter, Getriebe, Generator) mit den in diesem 

Bescheid genehmigten Anlagen übereinstimmen.

1.7 Die Windenergieanlagen dürfen keine immissionsrelevante Tonhaltigkeit (Ktn s

2 dB(A) gemessen nach den Anforderungen der FGW-Richtlinie) aufweisen.

Dies gilt für alle Lastzustände.

Schattenwurf:

1.8 Durch Einbau einer geeigneten Abschalteinrichtung in die Windenergieanlagen 

WEA 2 und WEA 3 muss überprüfbar und nachweisbar sichergestellt werden, 

dass an den in der Schattenwurfprognose berechneten Immissionspunkten der 

von den Windenergieanlagen erzeugte Schattenwurf insgesamt 30 Minuten pro 

Tag und 30 Stunden pro Jahr (worst case) bzw. 8 Stunden pro Jahr (real) bei 

Addition aller schattenwerfenden Windenergieanlagen nicht überschritten wird.

Hinweis:

Bei Einsatz einer Abschaltautomatik, die meteorologische Parameter berücksich-
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tigt (z.B. Intensität des Sonnenlichts), ist die Beschattungsdauer auf die tatsäch­

liche Beschattungsdauer von 8 Stunden innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden 

Monaten (real) bei Addition aller schattenwerfenden Windenergieanlagen zu be­

grenzen. ,

1.9 Bei der Realisierung der Windenergieanlagen müssen neben den im

Schattenwurfgutachten exemplarisch und repräsentativ berücksichtigten

Immissionspunkten alle weiteren Immissionspunkte in einer später zu erstellenden 

Rotorschattenwurf-Regelung berücksichtigt werden, an welchen mit

Überschreitungen der vorher genannten Richtwerte zu rechnen ist.

1.10 Bei einer technischen Störung des Schattenwurfmoduls oder des 

Strahlungssensors sind die Windenergieanlagen in den Zeiten in denen 

Schattenwurf auftreten kann solange außer Betrieb zu nehmen, bis die 

Funktionsfähigkeit der Abschalteinrichtung insgesamt wieder sichergestellt ist. 

Zwischen der Störung der Abschalteinrichtung und der Außerbetriebnahme der 

Windenergieanlage aufgetretener Schattenwurf ist der aufsummierten realen 

Jahresbeschattungsdauer hinzuzurechnen.

1.11 Die ermittelten Daten zu Sonnenscheindauer, Abschalt- und Beschattungszeit­

räumen müssen von der Abschalteinrichtung für jeden Immissionsort registriert 

werden. Ebenfalls sind technische Störungen des Schattenwurfmoduls zu 

registrieren. Die registrierten Daten sind 3 Jahre aufzubewahren und auf 

Verlangen der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 

Gewerbeaufsicht Idar-Oberstein, in Klarschrift vorzulegen.

1.12 An den für Schattenwurf relevanten Immissionspunkten müssen alle für die 

Programmierung erforderlichen Parameter exakt ermittelt werden. Hierzu ist eine 

exakte Vermessung der Positionen der Immissionsflächen und der 

Windenergieanlagen (z.B. mit DGPS-Empfänger) erforderlich.
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Arbeitsschutz:

Die Nebenbestimmungen 11.1 - 11.8 werden durch die Nebenbestimmungen 

1.13-1.16 ersetzt.

1.13 Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Maßnahmen des 

Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung sind zu dokumentieren (§§

5 und 6 ArbSchG).

Bei der Festlegung der Maßnahmen zum Arbeitsschutz sind die „Berufgenossen­

schaftlichen Informationen für die Sicherheit und die Gesundheit bei der Arbeit“ 

(BG-Information -BGI 657/ DGUV Information 203-007 „Windenergieanlagen“) 

zu Grunde zu legen.

1.14 Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen und an geeigneter Stelle in den 

Anlagen verfügbar zu halten, die u.a. ausführliche Handlungsanleitungen für 

folgende Vorgänge enthält;

- sichere Ausführung des Probebetriebes, der An- und Abfahrvorgänge, der 

routinemäßigen Wartungs- und Reparaturarbeiten einschließlich des sicheren 

Material- und Werkzeugtransportes vom Boden in die Gondel 

Rettung von Personen im Gefahrenfall 

Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung.

1.15 Die Rettung von Beschäftigten ist sicher zu stellen. Hierzu sind entsprechende 

Abseilvorrichtungen inkl. erforderlichem Zubehör in den Windenergieanlagen 

vorzuhalten.

1.16 Bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten in den Windenergieanlagen müssen stets 

mindestens zwei Personen gleichzeitig anwesend sein, damit ein Eingreifen, eine 

Alarmierung und Rettung in Notfällen möglich ist.
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Betriebssicherheit/Eisabwurf:

Die ehemaligen Nebenbestimmungen 10.1 - 10.7 werden durch die Nummern 1-3

und Hinweis ersetzt.

1. Eisansatz an den Rotorblättern in gefahrdrohender Menge muss zu einer 

Abschaltung der Anlagen führen. Der Betrieb mit entsprechendem Eisansatz an 

den Rotorblättern ist unzulässig.

2. Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller 

der Windenergieanlagen (Fa. Enercon) sowie des Sensors (Fa. Wölfel) unter 

Berücksichtigung der Sachverständigen-Gutachten des TÜV NORD (Bericht Nr.: 

8111 7247 373 D Rev.2 sowie Bericht Nr.: 8111 881 239 Rev.7) so einzustellen, 

dass sie am Standort zuverlässig funktionieren. Hinsichtlich der vorgenommenen 

Einstellungen an den Sicherheitseinrichtungen sind Protokolle (mit Name, Datum 

und Unterschrift) zu erstellen und vom Betreiber der Anlagen dauerhaft so 

aufzubewahren, dass sie auf Verlangen sofort vorgelegt werden können.

3. Die Rotorblattenteisung bei laufender Anlage ist nicht zulässig.

Laut den Herstellern werden derzeit diesbezügliche Untersuchungen zum Einsatz der 

Rotorblattheizung angestellt. Sollte ein überarbeitetes Gutachten nachweisen, dass es 

nicht zu erhöhten Gefahren kommt, können diese Nebenbestimmungen ggf. 

abgeändert oder herausgenommen werden.

Hinweis:

Sonstiges:
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4. Der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 

Idar-Oberstein, ist die Inbetriebnahme der genehmigten Windenergieanlagen 

mindestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen.

5. Ein Wechsel des Anlagenbetreibers bzw. der Verkauf der Windenergieanlagen ist 

der SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Idar-Oberstein, nach §52b 

BImSchG unter Nennung der neuen Betreiberanschrift unverzüglich mitzuteilen.

Die Befahranlage/ Aufstiegshilfe ist eine Aufzugsanlage. Aufzugsanlagen stellen im 

Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) überwachungsbedürftige 

Anlagen dar, die regelmäßig wiederkehrend von einer zugelassenen 

Überwachungsstelle zu prüfen sind (Hauptprüfung). Die Prüfung schließt die Prüfung 

der Sicherheit der elektrischen Anlage, soweit dies für die Beurteilung der sicheren 

Verwendung der Aufzugsanlage erforderlich ist, mit ein.

Die Fristen für die Prüfungen sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 

Abs. 6 BetrSichV unter Berücksichtigung der erforderlichen 

Instandhaltungsmaßnahmen festzulegen. Die festgelegte Prüffrist darf zwei Jahre nicht 

überschreiten.

Zusätzlich ist in der Mitte des Prüfzeitraums zwischen zwei Hauptprüfungen eine 

Zwischenprüfung von einer zugelassenen Überwachungsstelle durchzuführen.

Über die Ergebnisse der Prüfungen sind Prüfbescheinigungen zu erstellen.

Hinweis:

Der Bauherr hat aufGrund der Baustellenverordnung vom 10.06.1998 (BGBl. I S. 1283) 

eine Vorankündigung zu erstatten für Baustellen, bei denen

Hinweis:
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• die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Tage beträgt und auf 

denen mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden 

oder

• der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet.

Sie ist an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeauf­

sicht Idar-Oberstein, zu übermitteln.

Die Vorankündigung muss nachstehende Angaben enthalten:

• Ort der Baustelle

• Name und Anschrift des Bauherrn

• Art des Bauvorhabens

• Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten

• Name und Anschrift des Koordinators

• voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten

• voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle

• Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte, die voraussichtlich auf 

der Baustelle tätig werden.

Der Bauherr hat weiterhin einen geeigneten Koordinator zu bestellen, wenn auf der 

Baustelle Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden.

Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden und

• eine Vorankündigung zu übermitteln ist

• besonders gefährlichen Arbeiten ausgeführt werden,

ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen und anzuwenden. 

Besonders gefährliche Arbeiten sind u. a.:

• Arbeiten in Gruben oder Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m

• Arbeiten mit einer Absturzhöhe von mehr als 7 m

oder
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• Arbeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungs­

gefährdenden, sehr giftigen, explosionsgefährlichen und hochentzündlichen 

Stoffen (z.B. Altlastensanierung)

• Arbeiten mit einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungsleitungen

• Auf- oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 101 Eigengewicht.

Die übrigen im Genehmigungsbescheid vom 10.01.2022, Az 62-690-10/13 und 01/22

von der Kreisverwaltung Birkenfeld festgeschriebenen Auflagen, die von der beantrag­

ten Änderung nicht berührt sind, gelten uneingeschränkt fort.

2. Baurecht

Die Ziffern 12.1-12.6 werden durch die nachfolgenden Nebenbestimmungen ersetzt:

2.1 Standsicherheit

2.1.1 Der Nachweis der Standsicherheit des Turms und der Gründung der Anlage hat 

nach den Richtlinien für Windenergieanlagen, Einwirkungen und 

Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung, (Stand Oktober 2012 - 

Korrigierte Fassung März 2015), des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), 

Berlin, zu erfolgen.

2.1.2 Die Prüfung von Standsicherheitsnachweisen darf nur von den bauaufsichtlich 

anerkannten Prüfungseinrichtungen durchgeführt werden.

Die Einhaltung der im Prüfbericht über den Nachweis der Standsicherheit 

aufgeführten Randbedingungen und Auflagen an die Bauausführung 

einschließlich der Gründung ist im Rahmen der Bauüberwachung durch 

Prüfberechtigte, (Prüfingenieure für Baustatik oder Prüfsachverständige für 

Standsicherheit) zu überprüfen und zu bestätigen.

Hinweis:
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2.1.3 Die Standfestigkeit des Baugrundes am Aufstellort ist durch ein 

Baugrundgutachten einer sachverständigen Person gemäß SEGBauVO nach 

Abschnitt 3, Buchstabe H der Richtlinie für Windenergieanlagen bis zum 

Baubeginn durch Vorlage bei der unteren Bauaufsichtsbehörde der 

Kreisverwaltung Birkenfeld nachzuweisen.

Die Einhaltung der im Baugrundgutachten nach Abschnitt 3, Buchstabe H der DIBt 

Richtlinie für Windenergieanlagen aufgeführten Randbedingungen und Auflagen 

an die Bauausführung ist im Rahmen der Bauüberwachung durch 

Sachverständige nach der rheinland-pfälzischen Landesverordnung über 

Sachverständige für Erd- und Grundbau (SEGBauVO) zu überprüfen.

Die Prüfberechtigten (Prüfingenieure für Baustatik oder Prüfsachverständige für 

Standsicherheit) haben der Genehmigungsbehörde mit dem Bericht über das 

Ergebnis Ihrer Prüfung der Bauausführung zugleich die Bescheinigung des 

Sachverständigen nach § 8 SEGBauVO vorzulegen.

1.4 Die Prüfung hat ergeben, dass der Abstand zwischen den Turmachsen 

benachbarter Windenergieanlagen nicht die geforderten Mindestabstände [a >= 

8D für vm50 (h)] gern. Punkt.7.3.3 der Richtlinie für Windenergieanlagen des 

Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) - korrigierte Fassung März 2015 - 

erfüllen.

Die Turbulenzintensität infolge der Einflüsse benachbarter Windenergieanlagen 

ist daher zu untersuchen. Gemäß der Richtlinie für Windenergieanlagen - 

Einwirkung und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung ist eine 

gutachterliche Stellungnahme eines Sachverständigen vorzulegen. Dies betrifft 

insbesondere typengeprüfte Windenergieanlagen. Soweit im Gutachten 

festgestellt wird, dass eine gegenüber den Auslegungsparametern erhöhte 

Turbulenzintensität vorliegt, erfordert dies auch erneute bautechnische 

Nachweise und Nachweise für maschinentechnische Teile der 

Windenergieanlage; dies gilt auch für bestehende Anlagen, die derartig durch die
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neu zu errichteten Anlagen beeinflusst werden. Die Standsicherheit anderer 

Anlagen darf durch neu hinzukommende Anlagen nicht gefährdet werden.

Das dem Antrag beigefügte Gutachten der Firma 117 Wind GmbH & Co KG 

(Bericht-Nr. I17-SE-2024-235) vom 11.06.2024 bezüglich der 

Standorteignung von WEA's am Standort Siesbach ist als Bestandteil in die 

Genehmigung aufzunehmen. Die Ergebnisse des Gutachtens sind in der 

Planung, der Errichtung und im späteren Betrieb zu berücksichtigen.

1.5. Mit der Ausführung des Fundamentes darf erst dann begonnen werden, wenn die 

geprüfte und genehmigte Fundamentstatik einschließlich der Bewehrungs- und 

Konstruktionspläne sowie die Typenstatik des Turms auf der Baustelle vorliegen.

1.6. Die Bauarbeiten dürfen nur in dem Umfang ausgeführt werden, wie diese von den 

hierfür zugelassenen Prüfstellen und -ämtern für Baustatik freigegeben werden.

2 Wiederkehrende Prüfungen

Die Ziffern 12.2.1-12.2.1 werden durch die nachfolgenden Nebenbestimmungen
ersetzt;

2.1 Die Durchführung und der Umfang der wiederkehrenden Prüfungen des Turms 

und der Gründung hat nach Abschnitt 15 der DIBt Richtlinie für 

Windenergieanlagen in Verbindung mit dem Wartungspflichtenbuch (Abschnitt 3, 

Buchstabe L der Richtlinie) und unter Einhaltung der Anforderungen nach Anlage 

A 1.2.8/6 zur Richtlinie für Windenergieanlagen zu erfolgen.

2.2 Die vorgenannten Überprüfungen sind von anerkannten Sachverständigen durch­

zuführen.

3 Rückbauverpflichtunq und Sicherheitsleistung nach § 35 Abs.5 Satz 2 u. 3 BauGB
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3.1 Der Antragsteller hat rechtzeitig vor Baubeginn gegenüber der Genehmigungs­

behörde eine Verpflichtungserkiärung zum Rückbau der Anlage(n) vorzulegen, 

so dass die Genehmigungsbehörde die Vollständigkeit der Erklärung prüfen kann.

Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die für den Rückbau 

zuständige Behörde das Sicherungsmittel als geeignet anerkannt hat und 

die Annahme schriftlich bestätigt hat.

Zurückzubauen sind neben der ober- und unterirdischen Anlagen und 

Anlagenteile (einschließlich der vollständigen Fundamente) die der Anlage 

dienende Infrastruktur, die mit der dauerhaften Nutzungsaufgabe der 

Windenergieanlage(n) ihren Nutzen verliert. Dazu gehören auch zugehörige 

Einrichtungen wie Leitungen, Wege und Plätze und sonstige versiegelte Flächen, 

sofern diese Bestandteile der Genehmigung sind.

Die Verpflichtungserklärung ist bei der unteren Bauaufsichtsbehörde der 

Kreisverwaltung Birkenfeid zu hinterlegen.

Die Aufgabe der dauerhaften Nutzung ist der Genehmigungsbehörde sowie 

der unteren Bauaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung Birkenfeld 

schriftlich anzuzeigen.

Für den Rückbau (Abbruch) der Windenergieanlage(n) ist bei der unteren 

Bauaufsichtsbehörde eine Baugenehmigung zu beantragen.

3.2 Zur Sicherstellung des Rückbaus der Windenergieanlage(n) ist vor Baubeginn 

eine unbefristete selbstschuldnerische Bank- oder 

Versicherungsbürgschaft als Sicherheitsleistung bei der 

Genehmigungsbehörde vorzulegen. Die Sicherheitsleistung ist beim Träger der 

unteren Bauaufsichtsbehörde (Kreisverwaltung Birkenfeld) zu hinterlegen.
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Die Höhe der Sicherheitsleistung wurde unter Anwendung der Formel aus dem 

Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 19.04.2024 „Umsetzung der 

bauplanungsrechtlichen Anforderungen zur Rückbauverpflichtung und 

Sicherheitsleistung nach § 35 Abs. 5 Satz 2 und 3 Baugesetzbuch“ berechnet und 

unter Berücksichtigung einer realen Nutzungsdauer von 25 Jahren wie folgt 

festgesetzt:

4 Sonstiges

4.1 Ein Betreiberwechsel ist der unteren Bauaufsichtsbehörde der Kreisverwaltung 

Birkenfeld unverzüglich anzuzeigen.

4.2 Zum Besteigen der Windkraftanlage sind unfallsichere Aufstiegseinrichtungen 

vorzusehen (z. B. Steigschutzleitern gemäß EN 353-1 i.V.m. 

Sicherheitsgeschirren).

4.3 An den baulichen Anlagen sind gern. § 15 Abs. 5 Landesbauordnung (LBauO) 

dauerhaft wirksame Blitzschutzanlagen vorzusehen. Die Auslegung des 

Schutzkonzepts hat nach DIN EN 61400-24 zu erfolgen,

4.4 Die Windkraftanlage darf erst benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß fertig 

gestellt und sicher betrieben werden kann.

4.5 Die Entwurfslebensdauer der Anlage wird nach Abschnitt 9.6.1 der Richtlinie für 

Windenergieanlagen mit mind. 20 Jahren angenommen.

1.565.650,-€
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4.6 Die Abstandsflächen der WEA's erstrecken sich vorliegend auf andere 

Grundstücke. Daher ist die Übernahme der mit dem Bauamt abzustimmenden 

Abstandsflächen durch Eintragung von Baulasten auf die betroffenen 

Grundstücke spätestens vor Errichtung der Windenergieanlagen öffentlich- 

rechtlich zu sichern."

5 Folgende Bescheinigungen sind vor Baubeginn der unteren Bauaufsichtsbehörde 

der Kreisverwaltung Birkenfeld in 1-facher Ausfertigung vorzulegen

5.1 Verpflichtungserklärung gern. Ziffer 3.1 zum Rückbau der Windenergieanlagen.

5.2 Bürgschaftserklärung gern. Ziffer 3.2 zur Sicherung des Anspruchs des 

Landkreises Birkenfeld gegenüber des Antragstellers auf Durchführung der 

vorgenannten Rückbauverpflichtung in Höhe der berechneten Sicherheitsleistung.

5.3 Bodengutachten mit Angaben der Bodenkennwerte und Grundwasserstände.

6 Folgende Bescheinigungen sind vor Inbetriebnahme der unteren 

Bauaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung Birkenfeld in 1-facher Ausfertigung 

vorzulegen

6.1 Bescheinigung des Prüfingenieurs (mit Formblatt „Bescheinigung über die 

Bauausführung“), dass die Windkraftanlage - Fundamente und Turm - 

entsprechend den von ihm zu verantwortenden Bauunterlagen ordnungsgemäß 

ausgeführt wurde (mit der Anzeige über die abschließende Fertigstellung).

6.2 Bescheinigung des Sachverständigen nach § 8 SEGBauVO über die Einhaltung 

der im Baugrundgutachten aufgeführten Randbedingungen und Auflagen an die 

Bauausführung, (mit der Anzeige über die abschließende Fertigstellung).

26/66



Mein Aktenzeichen:
21 a/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12,11.2025 STRUKTUR-UND

GENEHMIGUNGSDIREKTION
NORD

6.3 Falls Aufzugsanlagen für den Personen- und Materialtransport eingebaut werden, 

sind hierüber Bescheinigungen des TÜV über die ordnungsgemäße Ausführung 

dieser Aufzugsanlagen vorzulegen.

6.4 Bescheinigung und Protokoll über die ordnungsgemäße Ausführung und Prüfung 

der Blitzschutzanlagen durch einen Sachverständigen.

3. Naturschutz

In der bisherigen Nebenbestimmung 14.1. sind im 2, Absatz in Satz 2 die Worte

"Siesbach 1 bis 5" durch die Worte "Siesbach 1 bis 3" zu ersetzen.

Die unter Ziffer 14.2. bisher aufgelisteten Naturschutzfachlichen Unterlagen sind um

die zusätzliche Auflistung folgender Unterlagen zu ergänzen:

• Fa. Geres-Group, Gegenüberstellung der Maßnahmen sowie Ausführungen zur 

Maßnahme 10.3. vom 20.01.2025 (E-Mail)

• Geres-Group, 001-1.2_Änderungsgwenehmigung § 16 BlmSchG_WEA S-1 S-2 

S_3 E138 tabellarisch, 10 Seiten

• Matthias Habermeier, Umwelt- und Regionalentwicklung (2024):

Änderungsverfahren nach § 16BlmSchG; Landschaftspflegerischer Begleitplan 

zum Windpark Siesbach-Süd vom 21.10.2024 (inkl. Bestands- Konflikt- und 

Maßnahmenplänen)

• Matthias Habermeier, Umwelt- und Regionalentwicklung (2024):

Änderungsverfahren nach § 16 BImSchG; Spezielle artenschutzrechtlichen 

Prüfung zum Änderungsverfahren Windpark Siesbach Süd“ vom 21.10.2024
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• Matthias Habermeier, Umwelt- und Regionalentwicklung (2025):

Änderungsverfahren nach § 16 BImSchG; Gutachterlicher Stellungnahme zur 

Ersatzgeldberechnung für vorhabenbedingte Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes vom 28.07.2025.

• Matthias Habermeier, Umwelt- und Regionalentwicklung (2024);

Änderungsverfahren nach § 16 BImSchG Windpark Siesbach-Süd;

Umweltbericht zur al.lg. Vorprüfung des Einzelfalls vom 21.10.2024

• Matthias Habermeier, Umwelt- und Regionalentwicklung (2025):

Änderungsverfahren nach § 16 BImSchG Windpark Siesbach-Süd; Nachtrag 

Naturschutz vom 15.02.2025.

• Matthias Habermeier, Umwelt- und Regionalentwicklung (2025):

Änderungsverfahren nach § 16 BImSchG Windpark Siesbach-Süd; Nachtrag 

Naturschutz vom 20.02.2025.

• Matthias Habermeier, Umwelt- und Regionalentwicklung (2025):

Änderungsverfahren nach § 16 BImSchG Windpark Siesbach-Süd; Nachtrag 

Naturschutz vom 15.07.2025.

• Ökolog-Freilandforschung: Windpark Siesbach, Tierökologische

Untersuchungen 2021 zu Vögeln, Fledermäusen, Wildkatze und Haselmaus, 

Abschlussbericht, Oktober 2024

• Ökolog-Freilandforschung: Siesbach, Rotmilan Raumnutzungsanalyse,

Abschlussbericht, Oktober 2024

• Ökolog-Freilandforschung: Kurzstellungnahme, Infos durch Anwohner auf 

Rotmilanhorste

• Ökolog-Freilandforschung: Fachgutachterliche Stellungnahme zu Fragen der 

Unteren Naturschutzbehörde vom 31.07.2025, 05/6.08.2025.

In der Nebenbestimmung 14.3.1 Kompensationsmaßnahme "A14: Flur 5, Boxberq"

sind die Worte "WEA Si 1-5" jeweils zu ersetzen durch die Worte "WEA Si 1-3".

Ansonsten bleibt diese Nebenbestimmung unverändert.
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Die bisherige Nebenbestimmunq 14.3.4 zum Fledermausschutz ist zu ersetzen durch

folgende neue Nebenbestimmunq:

14.3.4 Fledermausschutz

Die WEAn sind derart zu betreiben, dass eine erhebliche 

Beeinträchtigung von Fledermauspopulationen dauerhaft sicher 

verhindert wird und dass eine erhebliche Störung heimischer 

Fledermausarten sicher vermieden wird. Eine signifikante Erhöhung des 

Tötungsrisikos für Fledermäuse durch die Windkraftanlagen ist zu 

verhindern.

An der WEA Sies-02 ist nach der Inbetriebnahme in den beiden 

nächstfolgenden Jahres-Aktivitätsperioden der Fledermäuse jeweils ein 

Fledermaus-Flöhenmonitoring (Gondelmonitoring) durchzuführen.

An den drei WEAn Si 01 bis 03 sind ab Inbetriebnahme Abschaltungen 

zum Schutz von Fledermäusen gemäß den untenstehenden 

Ausführungen durchzuführen.

Für das Gondelmonitoring und die Abschaltungen zum Schutz der 

Fledermäuse an der WEA gelten folgende grundsätzliche 

Rahmenbedingungen und Zeitabläufe:

• Für die Anerkennung der Untersuchungen und der Algorithmen ist es 

unbedingt erforderlich, die im Forschungsvorhaben des BMU (vgl. 

BRINKMANN et al. 2011) verwendeten Methoden,, Einstellungen und 

vergleichbar geeignete Geräte zu verwenden.
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• Die Ermittlung der Fledermausaktivität erfolgt über automatische 

Aufzeichnungsgeräte mit der Möglichkeit der artgenauen Auswertung 

(Batcorder, Anabat oder ähnlich geeignete Geräte), die in der Gondel 

derWEASi02 installiert werden.

• Das Gondelmonitoring erstreckt sich über zwei vollständige 

Fledermaus- Aktivitätsperioden, um beispielsweise witterungsbedingte 

Schwankungen im jahreszeitlichen Auftreten der Fledermäuse 

(einschl. phänologischer Unterschiede) zu erfassen.

• Die Erfassungsgeräte sind mindestens vom 01. April bis 31. Oktober 

zu betreiben. Unter Berücksichtigung der notwendigen Ladezeiten 

sollen die Erfassungen in einem möglichst langen Zeitraum pro Tag 

(bzw. Nacht) in den für die Fledermauserfassung wesentlichen Tages- 

/Nachtzeiten erfolgen. Die Erfassung hat jeweils mindestens von 3 h 

vor Sonnenuntergang bis 1 h nach Sonnenaufgang zu erfolgen.

Abschaltung der WEAn Si 01 bis 03 im ersten Monitoring-Jahr:

01.04.-31,08.- 1 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang

01.09.-31.10. - 3 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang

• Abschaltung bei Windgeschwindigkeit < 6 m/s und ab 10 °C 

Temperatur (in Gondelhöhe)

Abschaltung der WEAn Si 01 bis 03 im zweiten Monitoring-Jahr:

• Auswertung des Monitorings des ersten Jahres für Vorschläge zUm 

Algorithmus durch einen Sachverständigen und Vorlage bei der 

Naturschutzbehörde bis Ende Januar des Folgejahres
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• Betriebszeitenbeschränkung; Festlegen des Algorithmus und der 

Abschaltwindgeschwindigkeit durch die Naturschutzbehörde aufgrund 

der Monitoring-Ergebnisse aus dem ersten Jahr.

Abschaltungen der WEAn Si 01 bis 03 ab dem dritten Jahr:

Gültige Betriebszeiten-Regelung für die WEA nach (neu) festgelegtem 

Algorithmus:

• Auswertung des Monitorings und Vorschläge zum Algorithmus durch 

einen Sachverständigen und Vorlage bei der Naturschutzbehörde bis 

Ende Januar des Folgejahrs

Zur dauerhaften Betriebszeitenbeschränkung: Festlegen des 

Algorithmus und der Abschaltwindgeschwindigkeit durch die 

Naturschutzbehörde aufgrund der Monitoringergebnisse aus dem 1. + 2. 

Jahr

• Einer eventuellen Berücksichtigung der relativen Luftfeuchte bzw. des 

Niederschlags innerhalb der Fledermausabschaltungen wird nicht 

zugestimmt, da es hierzu bisher keine verlässlichen Erkenntnisse gibt.

• Einer eventuellen Einbeziehung von Ergebnissen von Fledermaus- 

Schlagopfersuchen in die Berechnung von Fledermaus-, 

Abschaltzeiten wird nicht zugestimmt.

Die Steuerung hat so zu erfolgen, dass eine signifikante Erhöhung des 

Tötungsrisikos für Fledermäuse sicher vermieden wird. Eine signifikante 

Erhöhung des Tötungsrisikos ist dann anzunehmen, wenn pro 

Windenergieanlage 2 oder mehr Fledermäuse je Anlage und Jahr 

(Schwellenwert) getötet werden oder für mindestens eine Fledermausart
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die prognostizierten Tötungen über der Signifikanzschwelle für diese Art 

an diesem Standort liegen. Die Steuerung hat weiterhin so zu erfolgen, 

dass eine erhebliche Beeinträchtigung von Fledermauspopulationen 

dauerhaft sicher verhindert wird und dass eine erhebliche Störung 

heimischer Fledermausarten sicher vermieden wird.

Mit der Auswertung des Monitorings sind auch das Betriebsprotokoll (als 

Nachweis für die Abschaltung) und die Ergebnisse der Klimadaten- 

Messung (als Grundlage für die Neufestlegung des Abschaltalgorithmus) 

vorzulegen.

Die Genehmigungsbehörde behält sich somit den Erlass nachträglicher 

Betriebsbeschränkungen (zeitlich beschränkte Abschaltalgorithmen) vor, 

soweit dies auf Grundlage der Ergebnisse des akustischen Monitorings 

naturschutzfachlich erforderlich ist.

Der Betreiber trägt dafür Sorge, dass der vereinbarte 

Betriebsalgorithmus auch nach der Monitoringphase eingehalten wird. 

Der Betreiber unterbreitet der Genehmigungsbehörde einen Vorschlag, 

wie dies nachgewiesen werden kann und unabhängig prüfbar ist.

Die Genehmigungsbehörde behält sich vor, im Bedarfsfall auch von sich 

aus Fledermaus-Monitoringuntersuchungen in den Gondeln der 

Windkraftanlagen durchführen zu lassen. Der jeweilige Betreiber der 

Windenergieanlagen wird verpflichtet, solche Untersuchungen zu dulden 

bzw. im notwendigen Umfange kostenfrei zu unterstützen

Allgemeines zum Fledermaus-Monitoring:
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In einem Forschungsvorhaben des BML) (BRINKMANN et al. 2011) 

wurde ein Verfahren zur Vorhersage der Kollisionszahlen entwickelt und 

daraus mit Hilfe eines Rechenmodells ggf. abgeleitete Abschaltzeiten 

vorgeschlagen. Dieses Verfahren erstellt anlagenspezifische 

Betriebsalgorithmen, die der örtlichen Fledermausaktivität Rechnung 

tragen. Es vermeidet unnötige Abschaltzeiten und damit 

Betriebseinbußen.

• Das bioakustische Gondelmonitoring dient dazu, falls erforderlich, 

spezifisch für einen Windpark oder für einzelne Anlagen Zeiten mit 

erhöhter Fledermausaktivität an einem Standort zu bestimmen.

• Das Gondelmonitoring erlaubt ausreichende Rückschlüsse auf die 

Aktivität der Fledermäuse in Rotorhöhe.

• In Verbindung mit den Faktoren Jahreszeit, Klima, 

Windgeschwindigkeit, Niederschlag können Zeiten identifiziert 

werden, an denen mit einem erhöhten Schlagrisiko für Fledermäuse 

gerechnet werden muss.

Allerdings gilt, dass diese für WEA-Offenlandstandorte entwickelten 

Abschaltalgorithmen auf WEA im Wald nicht direkt übertragbar sind. Die 

für WEA im Offenland entwickelten Abschaltalgorithmen sind auf 

Waldstandorte zu spezifizieren, eine direkte Übertragbarkeit kann 

unzureichend sein. Die Anwendung des Vorsorgeprinzips ist zu 

beachten.

Die bisherige Nebenbestimmunq 14.3.5 zur Ersatzzahlunq ist zu ersetzen durch

folgende neue Nebenbestimmung:

14.3.5. Ersatzzahlung
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Vor Baubeginn ist eine Ersatzzahlung in Höhe von 269.462,47 € an die Stiftung Natur 

und Umwelt Rheinland-Pfalz auf das u. g. Konto mit den Angaben der 

Zulassungsbehörde und der Kennung der Objektart „Eingriffsverfahren“ im Betreffzu 

zahlen. Die Zahlung ist der Oberen Immissionsschutzbehörde vor Baubeginn 

schriftlich nachzuweisen. Mit dem Bau der Anlagen darferst begonnen werden, wenn 

der Zahlungsnachweis bei der Genehmigungsbehörde eingegangen ist.

Die Ersatzgeldzahlung ist zu zahlen an:

Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 

Bankverbindung: Landesbank Baden-Württemberg 

BIG: SOLADEST600 

IBAN: DE77 6005 0101 0004 6251 82

Die bisherigen Nebenbestimmunqen 14.3.7 und 14.3.7.1 bis 14.3.7.6. zum Schutz des

Rotmilans sind zu ersetzen durch folgende Nebenbestimmunqen:

Nebenbestimmunqen zum Schutz des Rotmilans

• 14.3.7. Zum Schutz des Rotmilans sind u.a. auch alle in der Antragsunterlage 

"Änderungsantrag gemäß § 16 BImSchG; Landschaftspflegerischer Begleitplan 

zum geplanten Windpark Siesbach-Süd vom 20.10.2024, Umwelt- und 

Regionalentwicklung, Habermeier" beschriebenen Maßnahmen auf allen jeweils 

dort benannten Flächen durchzuführeh.

• 14.3.7.1. Die in o.g. Antragsunterlage in Kapitel 7.2. als Maßnahmen M 10.1 bis 

M 10.4 sowie in Kapitel 7.9 als CEF-Maßnahme beschriebenen Maßnahmen 

sind spätestens ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Windenergieanlagen
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durchzuführen, sofern nicht in der Antragsunterlage bereits ein früherer Termin 

für die Maßnahmendurchführung genannt ist.

• 14.3.7.2. Bei der Maßnahme M10.3 ist jegliche Bewirtschaftung der dort 

genannten Flächen in der Zeit von 01. März bis 15. August jeden Jahres zu 

unterlassen. Die Maßnahme M 10.3 muss während der gesamten Betriebsdauer 

der WEAn auf allen landwirtschaftlichen Flächen in einem Radius von 119,25 

Meter um jede der drei WEAn durchgeführt werden.

• 14.3.7.3. Die Durchführung der o.g. Maßnahmen M10.1 bis M 10.4 und der CEF- 

Maßnahme sind jeweils schriftlich zu dokumentieren.

• 14.3.7.4. Für die o.g. Maßnahme M 10.3 sowie die CEF-Maßnahme ist der 

Unteren Naturschutzbehörde jährlich bis spätestens 31. Dezember ein 

Monitoringbericht mit detaillierter Auflistung aller einzelnen durchgeführten 

Maßnahmen mit den jeweils zugehörigen Maßnahmenflächen vorzulegen.

• 14.3.7.5. Spätestens 4 Wochen vor Baubeginn sind der Genehmigungsbehörde 

gültige Pachtverträge mit darin enthaltener Festlegung der Durchführung der mit 

diesem Bescheid festgesetzten Maßnahmen zum Schutz des Rotmilans für alle 

Flächen mit entsprechenden Maßnahmenfestlegungen nach diesem Bescheid 

vorzulegen.

• 14.3.7.6. Spätestens 4 Wochen vor Baubeginn sind beschränkt persönliche 

Dienstbarkeilen für alle im Privateigentum befindlichen Flächen mit 

Maßnahmenfestlegungen zur Minimierung und Kompensation der 

Beeinträchtigungen geschützter Tierarten der Genehmigungsbehörde 

vorzulegen mit welchen die Durchführung dieser Maßnahmen auf den Flächen 

für die gesamte Betriebsdauer der Windenergieanlagen (uneingeschränkt gültig 

auch bei Betreiberwechsel) gesichert wird.

Die bisherige Nebenbestimmunq 14.3.8 ist zu ersetzen durch folgende neue

Nebenbestimmungen:

14.3.8 Sonstige naturschutzrechtliche Nebenbestimmungen:
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14.3.8.1. Die nicht landwirtschaftlich genutzte Mastfuß-Umgebung sowie die 

Nebenflächen wie beispielsweise die Kranaufstellfläche sind für Kleinsäuger 

unattraktiv zu gestalten, um eine Anlockung von Greifvögeln und Eulen im Bereich der 

WEA zu verhindern.

14.3.8.2 Auch die im Landschaftspflegerischer Begleitplan zürn Windpark Siesbach- 

Süd vom 21.10.2024 aufgelisteten Maßnahmen M1 bis M12 sind gemäß den dortigen 

Ausführungen mitsamt den Änderungen und Ergänzungen aus den 

naturschutzfachlichen Nachträgen und der "Fachgutachterliche Stellungnahme zu 

Fragen der Unteren Naturschutzbehörde vom 31.07.2025 .." des Büros Ökolog- 

Freilandforschung vom 05/6.08.2025 verbindlich durchzuführen, sofern sich nicht 

durch den Genehmigungsbescheid und/oder den Änderungsgenehmigungsbescheid 

mit den dort enthaltenen Nebenbestimmungen Änderungen hierzu ergeben. Dabei ist 

u.a. auch zu beachten, dass in der Unterlage "Fachgutachterliche Stellungnahme zu 

Fragen der Unteren Naturschutzbehörde vom 31.07.2025 ..." noch zusätzliche 

Maßnahmen festgelegt wurden und dass darin auch Maßnahmen aus dem 

Landschaftspflegerischen Begleitplan (z.B. die Maßnahme M8) erweitert wurden.

Alle übrigen naturschutzrechtlichen Nebenbestimmunqen des Bescheids vom

10.01.2023 bleiben unverändert bestehen.

4, Wasserrecht

Neben den wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Nebenbestimmungen 

des Bescheides vom 10.01.2022 ist folgendes zu beachten:
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I. Hinweis

1. Der Rückbau der Bestandsanlagen bedarf einer Genehmigung der unteren 

Bauaufsichtsbehörde des Eifelkreises Bitburg-Prüm. In diesem Rahmen werden 

auch die für den Rückbau relevanten Wasser- und Bodenschutzrechtlichen 

Aspekte berücksichtigt.

2. Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe müssen dicht, standsicher 

und gegenüber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und 

chemischen Einflüssen hinreichend widerstandsfähig sein (§ 17 Absatz 2 

AwSV). Die Anlagen dürfen nur entsprechend den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik beschaffen sein sowie errichtet, unterhalten, betrieben und 

stillgelegt werden (§ 62 Absatz 2 WHG). Dazu zählen insbesondere die in § 15 

AwSV genannten Regeln, unter anderem die im DWA-Regelwerk als 

Arbeitsblätter veröffentlichten technischen Regeln wassergefährdender Stoffe 

(TRwS).

II. Betriebsstörungen, Maßnahmen bei Leckagen

3. Kann bei einer Betriebsstörung nicht ausgeschlossen werden, dass 

wassergefährdende Stoffe aus Anlagenteilen austreten, sind unverzüglich 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergreifen (§ 24 Absatz 1 AwSV). Die 

Anlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, wenn eine Gefährdung oder 

Schädigung eines Gewässers nicht auf andere Weise verhindert werden kann; 

soweit erforderlich, ist die Anlage zu entleeren. 4

4. Tritt ein wassergefährdender Stoff in einer nicht nur unerheblichen Menge aus, 

ist dies unverzüglich der unteren Wasserbehörde, der nächsten allgemeinen 

Ordnungsbehörde oder der Polizei zu melden (§ 24 Absatz 2 AwSV, § 65 Absatz 

3 LWG). Die Verpflichtung besteht auch bei dem Verdacht, dass 

wassergefährdende Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge bereits

37/66



Mein Aktenzeichen;
21a/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025 STRUKTUR-UND 

GENEHMIGUNCSDIREKTION 
NORD_________ ___

ausgetreten sind, wenn eine Gefährdung eines Gewässers oder von 

Abwasseranlagen nicht auszuschließen ist.

5. Es sind Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung sowie Maßnahmen zum 

Aufnehmen von Leckagen vorzusehen, beispielsweise Abschalten von Pumpen, 

Schließen von Absperreinrichtungen, Verwendung von Bindemitteln, Reinigung 

der Flächen, Abpumpen oder Absaugen aus Rückhalteeinrichtungen. Die dazu 

notwendigen Materialien und Hilfsmittel sind in ausreichender Menge ständig 

vorzuhalten.

6. Ausgetretene wassergefährdende Stoffe sind so schnell wie möglich - längstens 

innerhalb der maximal zulässigen Beanspruchungsdauer der 

Rückhalteeinrichtung - von Dichtflächen zu entfernen und ordnungsgemäß zu 

entsorgen. Dies gilt auch für betriebsbedingt auftretende Spritz- und 

Tropfverluste.

7. Die bei einer Betriebsstörung angefallenen festen oder flüssigen Gemische sind 

ordnungsgemäß entweder als Abfall zu entsorgen oder als Abwasser zu 

beseitigen.

III. Betriebliche Anforderungen

8. Für die Anlage(n) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist eine 

Anlagendokumentation gemäß § 43 AwSV zu führen (d. h. zu erstellen und 

aktuell zu halten). Die Anlagendokumentation ist nach Maßgabe von TRwS 779 

Abschnitt 10.3 Absatz 2 zusammenzustellen2. Sie ist bei einem Wechsel des 

Betreibers an den neuen Betreiber zu übergeben.

2 Weitere Hilfestellung dazu gibt die „Arbeitshilfe Anlagendokumentation“ der SGD Nord. Erhältlich im Internet unter 
https://s.rlp.de/00f71
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9. Das Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen nach Anlage 4 AwSV ist an gut sichtbarer Stelle in 

der Nähe der Anlage(n) der Gefährdungsstufe A dauerhaft anzubringen (§ 44 

Absatz 4 AwSV).

10. Nach Maßgabe des § 44 AwSV ist für die Anlage(n) zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (ausgenommen Anlagen hach § 44 Absatz 4) eine 

Betriebsanweisung vorzuhalten. Darin zu regeln sind insbesondere alle 

wesentlichen Maßnahmen der Betreiberkontrollen, der Instandhaltung, der 

Instandsetzung, der Notfallmaßnahmen und der Prüfungen. Die Zuständigkeiten 

und Verantwortlichkeiten sind festzulegen. Die Betriebsanweisung ist auf 

Grundlage der Anlagendokumentation zu erstellen. Sie muss dem 

Betriebspersonal der Anlage jederzeit zugänglich sein. Das Betriebspersonal der 

Anlage ist regelmäßig zu unterweisen. Einzelheiten zu Aufbau und Inhalt der 

Betriebsanweisung können TRwS 779 Abschnitt 10.2 entnommen werden.

IV. Überwachungs- und Prüfpflichten

11. Die Dichtheit von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 

die Funktionsfähigkeit deren Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig zu 

kontrollieren (§ 46 Absatz 1 AwSV). Festgestellte Mängel sind zeitnah und - 

soweit nach § 45 AwSV erforderlich - durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV 

zu beseitigen.

12. Die einsehbaren Anlagenteile der primären Sicherheit (z. B. Behälter, 

Rohrleitungen) und der sekundären Sicherheit (Rückhalteeinrichtungen) sind 

regelmäßig visuell auf ihren Zustand hin zu kontrollieren, insbesondere auch die 

Fugen oder Schweißnähte von Dichtflächen und sonstigen 

Rückhalteeinrichtungen.
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13. Umlade- und Abfüllvorgänge sind regelmäßig visuell auf Leckagen zu 

kontrollieren. Leckagen sind unverzüglich zu beseitigen.

V. Rückhaltung

14. Transformatoren und andere Anlagenteile, in denen sich flüssige 

wassergefährdende Stoffe befinden, müssen nach Maßgabe des § 18 AwSV 

über eine flüssigkeitsundurchlässige Rückhalteeinrichtung verfügen. Das 

Rückhaltevolumen muss mindestens dem Volumen entsprechen, das bei 

Betriebsstörungen bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen 

freigesetzt werden kann.

VI. Abfüllen flüssiger wassergefährdender Stoffe

15. Die zu treffenden Maßnahmen vor, während und nach dem Abfüllen sowie die 

beim Austritt wassergefährdenden Stoffen erforderlichen Maßnahmen sind - 

abweichend von § 44 Absatz 4 AwSV - auch bei Anlagen der 

Gefährdungsstufe A in einer Betriebsanweisung zu regeln.

16. Die zum Austausch benötigten flüssigen wassergefährdenden Stoffe sind 

vorrangig und soweit wie möglich in Gebinden mittels Krankorb oder Lift in die 

Gondel zu verbringen und dort abzufüllen.

17. Das Abfüllen flüssiger wassergefährdender Stoffe vom Boden aus mittels fester 

oder flexibler Leitungen darf nur erfolgen, wenn folgende infrastrukturelle 

Maßnahmen technischer und organisatorischer Art sämtlich eingehalten werden:

a) Das Abfüllen erfolgt mittels Totmannschaltung.

b) Das Transportfahrzeug muss mit einer Auffangwanne ausgestattet sein,

welche sich im Fahrzeug-Aufbau befindet und die die austretenden
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wassergefährdenden Stoffe zurückhält (z. B. Austritt aus den IBC, den 

Pumpenaggregaten oder der Schlauchhaspel).

c) Die Schlauchleitungen müssen betriebssicher und geeignet sein. Deren 

Nenndruck muss höher als der maximale Betriebsdruck sein.

d) Die Schlauchleitungen werden regelmäßig, mindestens jedoch jährlich, 

gewartet und geprüft (z. B. nach dem Merkblatt T 002:2018, Tabelle 10 der 

BG Rohstoffe und chemische Industrie) sowie regelmäßig kontrolliert und 

nach einem vom Betreiber erstellten Konzept unter Berücksichtigung der 

Beschaffenheit und der betrieblichen Beanspruchung und der 

Prüfergebnisse ausgetauscht. Weitergehende Bestimmungen in den 

Technischen Regeln wassergefährdender Stoffe bleiben unberührt.

e) Die Schlauchleitungen müssen mit Trockenkupplungen ausgestattet sein.

fj Der Abfüllvorgang wird sowohl am Tank als auch in der Gondel durch 

fachkundiges Personal überwacht. Eine direkte Kommunikation der 

beteiligten Personen muss sichergestellt sein (z. B. per Sprechfunk).

VII. Stilllegung und Rüpkbau

18. Im Rahmen der Stilllegung der Windenergieanlagen sind alle in der Anlage oder 

in den Anlagenteilen enthaltenen wassergefährdenden Stoffe, soweit technisch 

möglich, zu entfernen und die Anlage gegen missbräuchliche Nutzung zu 

sichern. Die entfernten wassergefährdenden Stoffe sind ordnungsgemäß und 

schadlos als Abfall zu entsorgen.

19. Beim Rückbau der Windenergieanlagen ist der Leitfaden „Anforderungen des 

Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen“ der Bund/Länder- 

Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) in der jeweils geltenden Fassung zu 

beachten.
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5. Geologie/Bergbau

Hinweise:

Bergbau/Altbergbau:

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass in den 

Geltungsbereichen des BImSchG - Errichtung und Betrieb von drei 

Windenergieanlagen in der Gemarkung Siesbach, Flur 10 und 12, div. 

Flurstücke, sowie der Zuwegungen kein Altbergbau dokumentiert ist und aktuell 

kein Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt.

Nach der Auswertung des Fachinformationssystems Boden des LGBs sind die 

Standorte der Windkraftanlagen auf Braunerden aus flachem lössreichem, 

kiesführendem Schluff über kiesführendem Schluff vorgesehen.

Aus der Sicht des Bodenschutzes sind folgende Punkte zu beachten:

Die Böden aller Standorte reagieren besonders im feuchten Zustand empfindlich 

auf Bodenverdichtungen bei Befahrung mit schweren Baumaschinen.

Die Bodenverhältnisse sollten bei der Planung insofern berücksichtigt werden, 

als bodenverändernde Maßnahmen auf das zwingend notwendige Maß zu 

beschränken sind, um die Bodenfunktionen nicht nachteilig zu verändern.

Es sollten alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die 

Bedarfsflächen für die Erstellung der Windenergieanlagen so gering als möglich 

zu halten. Das Befahren muss auf die vorgesehenen Züwegungen beschränkt 

sein. Das Befahren von daran angrenzenden Flächen ist zu vermeiden.

Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungs- und gegebenenfalls 

Ausgleichsmaßnahmen, sind die Vorgaben nach DIN 19731 „Verwertung von 

Bodenmaterial" und DIN 18915 „Bodenarbeiten" zu beachten.

Boden
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Oberboden, welcher für den Wiedereinbau vorgesehen ist, ist getrennt in 

Bodenmieten zu lagern, zu begrünen (Erosionsschutz) und lagerichtig wieder 

einzubauen. Das Befahren der Mieten muss auf jeden Fall vermieden werden.

Nach § 2 Abs. (1) der Landesverordnung über die Kompensation von Eingriffen 

in Natur und Landschaft vom 12. Juni 2018 kommt im Falle einer 

Bodenversiegelung als Kompensationsmaßnahme nur eine Entsiegelung als 

Voll- oder Teilentsiegelung oder eine dieser gleichwertige 

bodenfunktionsaufwertende Maßnahme, wie die Herstellung oder Verbesserung 

eines durchwurzelbaren Bodenraums, produktionsintegrierte Maßnahmen mit 

bodenschutzwirkender Wirkung, Nutzungsextensivierung oder 

Erosionsschutzmaßnahmen, infrage.

Verfahrensweisen zur Ermittlung und Umsetzung des entsprechenden 

bodenbezogenen Kompensationsbedärfs finden sich in der Arbeitshilfe 

„Kompensation des Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach BauGB" 

(Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 2019).

Wir empfehlen eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639, um ein 

umfassendes Boden- und Flächenmanagement zu ermöglichen. Beispiele für 

Maßnahmen sind die Abgrenzung von Tabuflächen, der fachgerechte Rückbau 

von Baustraßen und anderen Funktionsflächen sowie die unmittelbare 

Begrünung nicht mehr benötigter Funktionsflächen.

Weitere Informationen enthalten die Arbeitshilfe „Bodenschutz bei der Planung, 

Genehmigung und Errichtung von Windenergieanlagen" des Hessischen 

Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

sowie die Maßnahmensteckbriefe des Hessischen Landesamtes für 

Naturschutz, Umwelt und Geologie;

https://www.lgb-rlp.de/landesamt/organisation/abteilunggeologie/referat-

boden/vorsorgender-bodenschutz.html

Überschüssiges Bodenmaterial aus den Fundamenten der Windenergieanlagen 

ist funktionsgerecht zu verwerten. Beim Auf- und Einbringen des Bodenmaterials
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zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht sind die Vorgaben nach 

BBodSchV § 12 zu beachten. Praktische Hinweise enthält die „Vollzugshilfe zu 

§ 12 BBodSchV" der Bund-Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz 

(https://www.labo-deutschland.de/documents/12-

Vollzuqshilfe 110902 9be.pdf).

Landwirtschaftliche Folgenutzung

Bei der Wiederherstellung der im Rahmen der Baumaßnahme und der Nutzung 

der Windkraftanlagen genutzten Flächen für die landwirtschaftliche 

Folgenutzung ist auf die Erstellung einer ausreichend mächtigen 

durchwurzelbaren Bodenschicht mit einer ausreichenden 

Wasserspeicherkapazität für pflanzenverfügbares Wasser (nFK) im 

Hauptwurzelraum zu achten. Erfolgte Verdichtungen sind gänzlich zu beseitigen.

Windenergieanlagen im Wald

Ein Kählschlag und die damit verbundene Entfernung der Baumschicht auf 

großer Fläche führen zu:

einem Wegfall der Nährstoffaufnahme durch die Wurzel, 

einer schnelleren Erwärmung des Oberbodens von Frühling bis Herbst, 

die bei entsprechender Bodenfeuchte zu einer verstärkten Mineralisierung der 

organischen Substanz führt,

daraus folgend einer Überschussnitrifikation, da nur wenig Nitrat durch die 

zunächst nur spärliche Vegetation entzogen wird,

höheren Sickerwasserraten aufgrund verringerter Interzeptionsver- 

dunstung und Transpiration

und damit zu erhöhten Stickstoffausträgen in den Unterboden.

Folgende Maßnahmen werden zur Reduzierung der Stickstofffreisetzung bzw. 

-auswaschung empfohlen:
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Der Boden sollte auf keinen Fall gekalkt werden, um eine zusätzliche 

Mineralisierung und die damit verbundene Gefahr eines zusätzlichen Austrags 

von Nitrat zu verhindern.

Wo es möglich ist, sollten die Bäume ohne Wurzelteller entnommen 

werden.

Jegliche Bodenbearbeitung ohne unmittelbar folgende Ansaat oder 

Anpflanzung sollte unterbleiben.

Der Schlagabraum sollte entfernt werden, um das Aufkommen einer 

Stickstoff aufnehmenden Bodenvegetation zu fördern.

Es sollte eine schnellstmögliche Begrünung der gerodeten Waldflächen 

(gelenkte Sukzession bis hin zur Strauchvegetation, Entwicklung von Waldwie­

sen etc.) gewährleistet werden.

Weitere Informationen sind bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und 

Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz in Trippstadt (Ansprechpartner: Flerr Schröck) zu 

erhalten.

Für das Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in den Boden, 

insbesondere im Rahmen der Rekultivierung, der Wiedernutzbarmachung, des 

Landschaftsbaus, der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Folgenutzung 

und der Fierstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht insbesondere auf 

technischen Bauwerken sind die Vorgaben der §§ 6-8 BBodschV sowie die darin 

erwähnten DIN 19639, DIN 19731 und DIN 18915 zu beachten. Beim 

Wiederherstellen des ursprünglichen Zustands solcher Flächen sollte eine 

ausreichend mächtige durchwurzelbare Bodenschicht etabliert werden. Als 

Qualitätsziel sind die Bodenverhältnisse der näheren Umgebung heranzuziehen. 

Für den Bau der Windenergieanlagen werden 1.257 m2 dauerhaft voll- bzw. 

10.104 m2 dauerhaft teilversiegelt. Es handelt sich hierbei um eine erhebliche 

Beeinträchtigung besonderer Schwere. Die Kompensation des Schutzgutes
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Boden soll über durch Flächenextensivierungen bzw. Landnutzungsänderungen 

erfolgen. Der Ausgleich bzw. Ersatz der Eingriffe in das Schutzgut Boden (Voll- 

und Teilversiegelungen) durch Flächenextensivierungen bzw. 

Landnutzungsänderungen wird als nicht optimal angesehen, jedoch in dieser 

Form akzeptiert. Wir empfehlen zukünftig entsprechend des Schaubildes auf 

Seite 10 des - Praxisleitfadens zur Ermittlung des Kompensationsbedarfes in 

Rheinland-Pfalz-

(https://mkuem.rlp.de/fileadmin/14/Themen/Naturschutz/EingrifTund_Kompens 

ation/Praxisleitfaden_Kompensationsbedarf_Juni_2021 .pdf) verbal­

argumentativ zu prüfen, ob die vorgesehene Kompensation den 

schutzgutbezogenen Kompensationsbedarf abdeckt (siehe auch Kapitel 3 ab 

S.17 des Praxisleitfadens). Dazu sollten die positiven Auswirkungen der 

Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Boden explizit textlich erwähnt werden 

(bspw. die Aufwertung spezieller Bodenfunktionen, dabei sind auch die blau 

eingefärbten Hinweise auf Seite 20 des Praxisleitfadens hilfreich). Die Erstellung 

entsprechender Maßnahmenblätter wird empfohlen.

Hydrogeologie:

Fachinformationen zu den hydrogeologischen Untergrundverhältnissen sind im 

Internetportal des LGB verfügbar unter: https://www.lgb-rlp.de/karten-und- 

produkte/online-karten.html Diese geben einen Überblick über die 

Untergrundverhältnisse im regionalen Maßstab und ersetzen nicht 

standortbezogene Untersuchungen. Aus hydrogeologischer Sicht erfolgen zu 

den im Planungsvorhaben genannten Informationen keine ergänzenden 

Aussagen.

Ingenieurgeologie:

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke 

(u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für alle 

Windenergieanlagen werden standortbezogene Baugrunduntersuchungen
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empfohlen. In hängigem Gelände ist das Thema Hangstabilität in die 

geotechnischen Untersuchungen einzubeziehen.

Landeserdbebendienst:

Erdbebenmessstationen in der näheren Umgebung sind von dieser Planung 

nicht betroffen.

Rohstoffgeologie:

Sofern es durch evtl. erforderliche landespflegerische 

Kompensationsmaßnahmen außerhalb der Anlagenstandorte zu keinerlei 

Überschneidungen mit den im Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen 

Rohstoffsicherungsflächen kommt, bestehen aus der Sicht der 

Rohstoffsicherung gegen die geplanten Vorhaben keine Einwände.

Geologiedatengesetz (GeolDG)

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. 

geologischen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn 

beim Landes-amt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. 

Für die Anzeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und 

Untersuchungsergebnisse steht das

Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland- 

Pfalz unter

zur Verfügung.

Die Übermittlungspflicht obliegt dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z.B, 

Ingenieurbüro, Bohrfirma).

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz sind auf den LGB 

Internetseiten sowie im Fragenkatalog unter

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/qeologiedatengesetz/faq-geoldq.html zu

finden.

https://geoldg.lgb-rlp.de
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6. Straßenrecht

Die Anlagen 1-3 (ist der BlmSch-Genehmigung als Anlage beigefügt) ist entsprechend 

zu beachten.

Die verkehrliche Erschließung der baulichen Anlagen (3 WEA) über die Zufahrt im Zuge

der freien Strecke der

Straße: B269

von Netzknoten: 6208 030

nach Netzknoten: 6208 031

Station: 2,121

Lagebezeichnung: zwischen Einmündungen K49 und K 15 

Straße: L175

von Netzknoten: 6209 002 

nach Netzknoten: 6209 003

Station: 0,906 (Kreuzen für die Bauphase; sowie Betriebsphase)

Lagebezeichnung: zwischen Leisel und Siesbach

wie bisher erfolgen wird, aber dass die 3 WEA mit der Nabenhöhe von 160 m und einem 

Rotordurchmesser von 138,25 m größer sind als die 5 WEA (NH 135,40 m; 

Rotordurchmesser von 101 m) im vorherigen Verfahren.

Größere Anlagen bedeuten größere/längere Transportfahrzeuge in der Bauphase. 

Daraus ergibt sich für uns als Straßenbaulastträger die Notwendigkeit einer erneuten 

fachlichen Prüfung, ob die Schleppkurvennachweise ausreichend dimensioniert sind. 

Die dazu vorgelegten Unterlagen der GERES Power GmbH vom 14.10.2024 

-Lageplan Zufahrt Bauphase E138 - B269,

-Lageplan Einfahrt Endausbau B269,

-Lageplan Ausfahrt Endausbau B269 sowie der 

-Lageplan Sichtweitendreiecke vom 28.10.2024
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wurden diesbezüglich beim LBM Straßen geprüft. Diese neuen Plane ersetzen die alten 

Pläne. Somit bilden diese neuen Pläne die Grundlage für die Gestaltung der Zufahrt an 

der B269 für die Bauphase und der Zustimmung des LBM (Ausnahmen vom 

Bauverbot), einschließlich der Sondernutzung.

Zeitlich zurückgestellt wurde die Planfeststellung für die B269 von Netzknoten 6208 030 

nach Netzknoten 6208 031 bei Station 2,121. Die weitere zeitliche Entwicklung ist offen. 

Sollte es zu einer zeitlichen Überschneidung kommen gelten auch weiterhin die 

Ausführungen zu der grundsätzlichen Bereitschaft des LBM von 2022, bis zum Beginn 

der Ausbaumaßnahme eine verkehrliche Anbindung der Bauphase an die B269 

mitzutragen. Ggf. bedarf es wegen der rechtlich geltenden Veränderungssperre noch 

eine einvernehmliche Abstimmung mit der Planfeststellungsbehörde.

Auf die erforderliche einvernehmliche Abstimmung seitens der Antragstellerin mit der 

Unteren Verkehrsbehörde zur Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

und/oder einer evt. Gefahrenbeschilderung im Bereich der Zufahrt der B269 (für die 

Bauphase) wird hingewiesen.

1. Bedingungen

1.1 Die Zustimmung der Direktion Landesarchäologie Trier erfolgt unter dem 

bedingenden Vorbehalt der Durchführung einer geophysikalischen Prospektion

GDKE Landesarchäologie Trier begleiteten archäologischen Baggersondagen zur 

Sachverhaltsermittlung.

Im Ausbaubereich der Zuwegung (Flur 5: 2, 4/1, 7/2 an der Grenze zu Flur 16; 

Gemarkung Siesbach) gut 520m nordnordwestlich der WEA_S-1 kann wegen der 

geringen Größe der betroffenen Fläche eine geopyhsikalische Prospektion nicht 

zielführend durchgeführt werden. Eine evaluierende Baggersondage muss hier als 

Grundlage für die Bewerbung archäologischer Betroffenheit dienen.

7. GDKE

(Magnetik) im Bereich des Baufeldes der WEA_S1-3 und ggf. anschließenden von der
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Die Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion .und archäologischen Sondagen 

dienen als Grundlage für die Bewertung der tatsächlichen archäologischen 

Betroffenheit sowie für die Beurteilung des weiteren Vorgehens, die gegebenenfalls zur 

Ausgrabung des Bereichs oder einer archäologisch betroffenen Teilfläche, oder zur 

Feststellung der Erhaltungswürdigkeit gern. §§ 5, 8 und 22 Denkmalschutzgesetz 

(DSchG) Rheinland-Pfalz führen kann. In Abhängigkeit der Ergebnisse der 

Sachverhaltsermittlung sind, unter Umständen, großflächige archäologische 

Ausgrabungen im Sinne von § 19 DSchG RLP notwendig und durchzuführen, an deren 

Kosten der Veranlasser archäologischer Maßnahmen gemäß § 21 (3) DSchG RLP 

beteiligt werden kann.

1.2 Für die Waldflächen sind bereits die Rodungsarbeiten mitderGDKE Trier im Vorfeld 

abzustimmen, da diese eine Gefahr für archäologische Funde darstellen.

1.3 Die Waldbereiche sind zur bodendenkmalpflegerischen Sachverhaltsermittlung 

nach dem Fällen der Bäume und vor dem Ziehen der Wurzelstöcke (!) durch 

geophysikalische Prospektionen (Magnetik) nach archäologischen Vorgaben zu 

untersuchen.

2. Auflagen

2.1 Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 DSchG vom 

23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

28.09.2021 (GVBI. S. 543), hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, 

archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich 

unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

2.2 Punkte 1.1 und 2.1 entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen 

der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.
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2.3 Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion 

Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere 

Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den 

Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen 

können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl, 

notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge 

für die Maßnahmen erforderlich.

2.4 Wir weisen extra darauf hin, dass die Meldepflicht besonders für die Maßnahmen 

(Mutterbodenabtrag) zur Vorbereitung der Baumaßnahmen gilt.

Die Direktion Landesarchäologie ist an den weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen, 

da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten können.

Sich im Planungsgebiet befindende, aber bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie 

Grenzsteine) sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen

o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.
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Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchäologie an den weiteren 

Verfahrens-schritten zu beteiligen, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in 

Erscheinung treten können.

Sieh im Planungsgebiet befindende, aber bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie 

Grenzsteine) sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen

o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

8. Forst

Die Nebenbestimmung I 1 ersetzt die Nebenbestimmungen 15.1 und 15.2.

Da es sich um ein Genehmigungsverfahren nach BImSchG handelt, ist auch die 

Umwandlungsgenehmigung nach § 14 LWaldG im BlmSchG-Bescheid aufgrund der 

Konzentrationswirkung abschließend zu regeln.* 3 Aus forstbehördlicher Sicht ergibt sich 

folgende waldrechtliche Entscheidung, die als Nebenbestimmung im 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid aufzuhehmen ist:

1. Die Umwandlungsgenehmigung zum Zwecke der Rodung von benötigten 

Waldflächen für die Errichtung und den Betrieb von WEA in der

Anlage Gemarkung Grundstücke Flur Nabenhöhe Rotorradius Tiefster Punkt

des Rotors

WEA 01 Siesbach 2 und 3 12 160 m 69,2 m 90,8 m

WEA 02 Siesbach 2/1 10 160 m 69,2 m 90,8 m

WEA 03 Siesbach 2/3 10 160 m 69,2 m 90,8 m

mit einem Flächenbedarf aufgrund der vorliegenden Planung von:

3 Entsprechend der Regelung aus § 13 BImSchG schließt die imraissionsschutzrechtliche Genehmigung andere die Anlage betreffende 
behördliche Entscheidungen ein (Konzentrationswirkung), die sich auf „anlagenbezogene Entscheidungen“ erstreckt. Von daher sind die 
Zuwegung, Zufahrtsradien, Kranstellflächen, Kranausleger-, Arbeits- und Montageflächen sowie Materiallager anlagenrelevant wie die WEA- 
Standortfläche selbst lind daher mit im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren zu verbescheiden. Die ANLAGEN-Definition nach §
3 Abs. 5 BImSchG benennt neben den "Betriebsstätten i.e.S.“ auch "sonstige ortsfeste Einrichtungen".
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Befristete Umwandlungsflächen

werden nach Nutzungsdauer des WEA-Standorts wieder Wald

Temporäre Rodungsflächen

Wiederaufforstung mit Ende der

Baumaßnahmen

Rodungs­

flächen

Gesamt

(Spalte

(Spalte 2) (Spalte 3) (Spalte 4) (Spalte 5) (Spalte 6) (Spalte 7) (Spalte 8) 9) (Spalte 10) (Spalte 11)

WEA Kranstell- Kranaus- Zuwegung Zufahrts- Rodungsfläche Arbeits- / Lager- . Rodungsfläche dauerhaft +

j Standort- fläche legerfläche radien (dauerhaft) Montage- fläche (temporär) temporär

fläche Gesamt fläche Gesamt

mz m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

(Summe Sp. 2 - 6) (Summe Sp. 8-9) (Sp. 7 + 10)

WEM 0 151 151 151

WEA 2 419 1.397 4.291 1.157 7.264 2.675♦ 3.972 6.647 13.911

WEA 3 419 1.135 3.185 856 5.595 1.515 2.392 3.907 9.502

WEA 4 0 0 0

WEA 5 0 ' 0 0

WEA 6 0 o 0

Summe:
!■

838 2.532 7.476 2.013 0 12.859 4.190 6.515 10.705 23.564

wird auf der nach der o.a. Tabelle angeführten Gesamtfläche von 23.564 m2 aufgrund 

§14 Abs. 1 Nr. 1 Satz 5 LWaldG, i.d.F. vom 30.11.2000, [GVBI. S. 504], zuletzt 

geändert durch Artikel 1 bis 3 der Landesverordnung zur Durchführung des LWaldG 

vom 26.11.2021 [GVBI. Nr. 45 vom 09.12.2021, S. 613] unter Maßgabe der in Ziffer 2 

genannten Auflagen befristet erteilt.

Die Herleitung der tatsächlich in Anspruch genommenen Waldflächen ist nach 

Abschluss der Baumaßnahmen ausweislich eines zu erstellenden 

Vermessungsergebnisses eines öffentlich bestellten Vermessungsbüros
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antragsergänzend unter zu Hilfenahme der o.a. Tabelle durch den Antragsteller 

nachzureichen.

2. Auflagen:

Die Auflagen 2.1 bis 2.4 ersetzten die Nebenbestimmungen 15.3-15.6

2.1
Die Rodungsmaßnahmen dürfen erst durchgeführt werden, wenn die BlmSchG- 

Genehmigung für das Vorhaben vorliegt.

Die Umwandlungsgenehmigung nach § 14 LWaldG mit einer Flächengröße von 

1,2859 ha wird auf die Dauer der Genehmigung nach BImSchG zuzüglich der 

unabdingbaren Dauer des im Anschluss unverzüglich vorzunehmenden Rückbaus der 

WEA Siesbach befristet. Die Grundstücke sind innerhalb von 2 Jahren nach Ablauf der 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und in Abstimmung mit dem örtlich 

zuständigen Forstamt im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 3 LWaldG ordnungsgemäß wieder 

aufzuforsten.

Zur Sicherstellung der Durchführung der Wiederaufforstung der befristeten 

Umwandlungsflächen (Spalte 7 der o.a. Tabelle) wird eine unbefristete 

selbstschuldnerische Bankbürgschaft mit einer Verzichtserklärung auf die Einrede der 

Anfechtung, der Aufrechnung und der Vorausklage (§§ 770, 771 BGB) unabhängig von 

anderen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen auf

2.2

2.3

38.577 €

(in Worten achtunddreißigtausendfünfhundertsiebenundsiebzig Euro) 

(30.000,- € / ha4 befristete Rodungsfläche),

4 inklusive jährlicher Inflationsrate von 2% für 25 Jahre Betriebsdauer
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festgesetzt.

Die unbefristete, selbstschuldnerische Bankbürgschaft ist zugunsten des Landes 

Rheinland-Pfalz auszustellen und vor Beginn der Rodungsmaßnahme der BlmSch- 

Genehmigungsbehörde vorzulegen. Die Bankbürgschaft wird dann zurückgegeben 

werden, wenn die Wiederaufforstung mit standortgerechten, heimischen Baumarten 

abgeschlossen und der Zustand einer gesicherten Kultur eingetreten ist.

2.4

Die Wiederaufforstung der temporären Rodungsflächen, die als Montage- und 

Lagerfläche unmittelbar am Standort der Windenergieanlage notwendig sind, hat 

innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Anlage zu erfolgen.

Hinweis; Planänderungen sind zeitnah mit der Forstbehörde abzustimmen.

1. Die luftrechtliche Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 

wird unter Beachtung nachstehender Nebenbestimmungen erteilt.

Gemäß der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AW) zur Kennzeichnung von 

Luftfahrthindernissen vom 24.04.2020 (BAnz AT 30.04.2020 B4)“ in Verbindung mit 

der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 

15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4)“ ist an den Windenergieanlagen eine Tages­

und Nachtkennzeichnung anzubringen.

2. Die Windenergieanlagen sind als Luftfahrthindernis zu veröffentlichen.

3. Hinweis

9. Luft

55/66



Mein Aktenzeichen:
21a/07/5.1/2024/0081

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Datum 12.11.2025 STRUKTUR-UND

GENEHMICUNGSDIREKTION
NORD

Sollten in dem Gebiet Windenergieanlagen mit einer Höhe von mehr als 100,00 m über 

Grund abgebaut werden, so ist der IBM RLP - Fachgruppe Luftverkehr - zu 

informieren.

4. Nebenbestimmungen

Die Nebenbestimmungen 4.1-4.14 ersetzten die Nebenbestimmungen 5.1.1- 5.1.15 mit 

Ausnahme der 5.1.3

4.1 Für die Tageskennzeichnung sind die Rotorblätter außen beginnend durch drei 

Farbstreifen in jeweils sechs Meter Breite in den Farben verkehrsorange (RAL 

2009) in Verbindung mit verkehrsweiß (RAL 9016) oder in den Farben 

verkehrsrot (RAL 3020) in Verbindung mit verkehrsweiß (RAL 9016) oder den 

Grautönen grauweiß (RAL 9002), achatgrau (RAL 7038) oder lichtgrau (RAL 

7035) zu markieren.

4.2 Das Maschinenbaus ist mit einem mindestens zwei Meter hohen Streifen in 

verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) auf halber Höhe des 

Maschinenhauses rückwärtig umlaufend zu markieren. Der Streifen darf durch 

grafische Elemente und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; 

grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen 

Maschinenhausseite beanspruchen. Der Mast ist mit einem drei Meter hohen 

Farbring in verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) beginnend 

in 40 Metern über Grund zu markieren. Die Markierung kann aus technischen 

Gründen oder bedingt durch örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet 

werden,

4.3 Für die Nachtkennzeichnung ist auf dem Dach des Maschinenhauses ein Feuer 

W, rot oder Feuer W, rot ES anzubringen. Feuer W, rot und Feuer W, rot ES

Die äußere Farbe muss verkehrsorange oder verkehrsrot sein.
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sind rot blinkende Rundstrahlfeuer (100 cd) gemäß Anhang 2 der AW. Die 

Taktfolge der Feuer W, rot oder Feuer W, rot ES beträgt 1 s hell + 0,5 s dunkel 

+ 1 s hell + 1,5 s dunkel (= 4 Sekunden).

Die Nennlichtstärke der Feuer W, rot ES kann sichtweitenabhängig 

reduziert werden. Bei Sichtweiten über 5 Kilometern darf die 

Nennlichtstärke auf 30 % und bei Sichtweiten über 10 Kilometern auf 10 

% reduziert werden. Die Sichtweitenmessung hat nach den Vorgaben des 

Anhangs 4 der AW zu erfolgen. Die Einhaltung der geforderten 

Nennlichtstärken ist nachzuweisen.

Die Feuer müssen durch einen Dämmerungsschalter bei Unterschreitung 

einer Schaltschwelle zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden.

4.4 Am Turm der Windenergieanlage ist auf der halben Höhe zwischen Grund und 

der Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach eine 

Befeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeuer (ES) anzubringen. 

Hindernisfeuer (ES) sind dauerhaft rot leuchtende Rundstrahl- oder Teilfeuer 

(mindestens 10 cd) gemäß Anhang 1 der AW. Sofern aus technischen Gründen 

erforderlich, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu fünf 

Meter nach oben oder unten abgewichen werden. Aus jeder Richtung müssen 

mindestens zwei Hindernisfeuer pro Ebene sichtbar sein. Die Feuer müssen 

durch einen Dämmerungsschalter bei Unterschreitung einer Schaltschwelle 

zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden.

4.5 Die gemäß § 9 Absatz 8 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) 

verpflichtend einzubauende bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) ist 

dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM), Fachgruppe Luftverkehr, 

Gebäude 667C, 55483 Hahn-Flughafen als zuständige Luftfahrtbehörde, vorder 

Inbetriebnahme anzuzeigen. Der Anzeige sind
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4.5.1 der Nachweis der Baumusterprüfung gemäß Anhang 6 Nummer 2 der AW 

durch eine vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

benannten Stelle und

4.5.2 der Nachweis des Herstellers und/oder des Anlagenbetreibers über die 

standortbezogene Erfüllung der Anforderungen auf Basis der Prüfkriterien 

nach Anhang 6 Nummer 2 der AW

beizufügen.

4.6 Auf dem Dach des Maschinenhauses ist zusätzlich eine Infrarotkennzeichnung 

anzubringen. Infrarotfeuer sind blinkende Rundstrahlfeuer gemäß Anhang 3 der 

AW mit einer Wellenlänge von 800 bis 940 nm. Die Taktfolge der Infrarotfeuer 

beträgt 0,2 s hell + 0,8 s dunkel (= 1 Sekunde).

4.7 Die Windenergieanlagen können als Windenergieanlagen-Block 

zusammengefasst werden und nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks 

bedürfen einer Kennzeichnung durch Feuer für die Tages- und 

Nachtkennzeichnung. Die Anlage WEA Siesbach 01 bis WEA Siesbach 03 

überragt die sie umgebenden Hindernisse signifikant und ist daher ebenfalls zu 

kennzeichnen. Die Tagesmarkierung durch Farbauftrag ist hiervon 

ausgenommen.

4.8 Alle Feuer dürfen in keiner Richtung völlig vom Hindernis verdeckt werden und 

es muss sichergestellt sein, z.B. durch Dopplung der Feuer, dass mindestens 

ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar sein.

4.9 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf 

ein „redundantes Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, 

wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes 

mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird.
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4.10 Ein Ersatzstromversorgungskonzept, das für den Fall einer Störung der 

primären elektrischen Spannungsversorgung eine Versorgungsdauer von 

mindestens 16 Stunden gewährleistet, ist vorzulegen. Im Fall der geplanten 

Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstellung der 

Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung

zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die 

Ersatzstromversorgung darf zwei Minuten nicht überschreiten.

Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung.

4.11 Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der 

zuständigen NOTAM-Zentrale unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der 

Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu beheben. Sobald die Störung 

behoben ist, ist die NOTAM- Zentrale unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. 

Ist eine Behebung nach Ablauf von zwei Wochen nicht möglich, so ist erneut die 

NOTAM-Zentrale sowie die zuständige Genehmigungsbehörde zu informieren.

4.12 Die Blinkfolge der eingesetzten Blinkfeuer ist zu synchronisieren. Die 

Taktfolge ist auf 00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null- 

Punkt-Verschiebung von ± 50 ms zu starten.

4.13 Die geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen 

Bauhöhe anzubringen. Dies gilt auch, wenn noch kein Netzanschluss besteht.

4.14 Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m über Grund 

mit einer Tageskennzeichnung und an der höchsten Stelle mit einer 

Nachtkennzeichnung zu versehen.

4.15 Zur Veröffentlichung im Luftfahrthandbuch sind der

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

bitte nur per E-Mail an flf@dfs.de 

und nachrichtlich dem

Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) 

Fachgruppe Luftverkehr
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Gebäude 667C 

55483 Hahn-Flughafen

unter Angabe des Aktenzeichens Rh-Pf 1936-b

a. mindestens sechs Wochen vor Baubeginn und

b. spätestens vier Wochen nach Fertigstellung
-i

a) der Name des Standortes mit Gemarkung, Flur und Flurstücken,

b) die Art des Luftfahrthindernisses,

c) die geografischen Standortkoordinaten in Grad, Minuten und 

Sekunden unter Angabe des entsprechenden Bezugsellipsoids,

d) die Höhe der Bauwerksspitze in Meter über Grund und in Meter 

über NN,

e) die Art der Kennzeichnungen (Beschreibung)

f) sowie ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer, der 

einen Ausfall der Befeuerung oder der bedarfsgesteuerten 

Nachtkennzeichnung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig

anzuzeigen.

4.16 Der Baubeginn und die Fertigstellung sind dem Bundesamt für 

Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3, per 

E-Mäil(baiudbwtoeb@bundeswehr.org) mit den endgültigen Daten: Art des 

Hindernisses, Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Höhe über 

Erdoberfläche und Gesamthöhe über NHN unter dem Aktenzeichen: 45-60-00/IV- 

2321-24-BIA anzuzeigen

ist,

Begründung
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Mit Schreiben vom 04.11.2024 (persönlich abgegeben) beantragt die Firma Geres 

Power IN GmbH, An den Bergen 28, 60437 Frankfurt, die Genehmigung der Änderung 

der Lage, der Beschaffenheit und der Anzahl der Windenergieanlagen, erstmals 

genehmigt durch Bescheid der Kreisverwaltung Birkenfeld vom 10.01.2022 unter dem 

Aktenzeichen 62-690-10/13 und 01/22 in der Gemarkung Siesbach. Aufgrund der 

langen Verfahrensdauer war der ursprünglich genehmigte Anlagentyp E 101 nicht mehr 

lieferbar, so dass ein Änderungsantrag erforderlich wurde.

Die nunmehr drei beantragten Winderiergieanlagen „Siesbach-Süd“ befinden sich nicht 

innerhalb einer Konzentrationszone für Windenergie, sondern auf Flächen für die Land­

oder Forstwirtschaft. Ein Bebauungsplan liegt für den Bereich nicht vor.

Diese allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung für das beantragte Vorhaben nicht erforderlich war. 

Diese Entscheidung wurde öffentlich bekannt gegeben.

Das Einvernehmen der betroffenen Ortsgemeinde Siesbach gern. § 36 Abs, 1 S. 2 

BauGB wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderats vom 12.05.2022 erteilt.

Das Verfahren wurde als so sog. vereinfachtes Verfahren gern. § 19 Abs. 1 BImSchG 

durchgeführtj

Mit Schreiben vom 30.11.2023 wurden die erforderlichen Fachstellen, z.B. die 

Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld, Kreisverwaltung als untere Naturschutz-, 

untere Wasser-, untere Bauaufsichts- und untere Landesplanungsbehörde, 

Regionalstelle Gewerbeaufsicht Idar-Oberstein, bezüglich der beantragten Änderung 

beteiligt.

II
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Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord ergibt sich aus § 1 Abs. 1 und Ziffer 1.1.1 der Anlage zu § 1 Landesverordnung 
Rheinland-Pfalz über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes 
(ImSchZuVO) i.V.m. § 1 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) und § 
3 Abs. 1 Ziffern 1 und 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG).

Windenergieanlage WEA 1:
Enercon E138 EP3 E3, Nabenhöhe 160 m, Rotordurchmesser 138,25 m,
Nennleistung 4,26 MW, Koordinaten (hier: UTM; ETRS 89 Zone; 32): Rechtswert 
371988; Hochwert 5509076

Windenergieanlage WEA 2:
Enercon E138 EPS E3, Nabenhöhe 160 m, Rotordurchmesser 138,25 m,
Nennleistung 4,26 MW, Koordinaten (hier; UTM; ETRS 89 Zone: 32): Rechtswert 
372398; Hochwert 5508757

Windenergieanlage WEA 3:
Enercon ,E138 EP3 E3, Nabenhöhe 160 m, Rotordurchmesser 138,25 m,
Nennleistung 4,26 MW, Koordinaten (hier: UTM; ETRS 89 Zone: 32): Rechtswert 
372647; Hochwert 5508299

Sofern die Anlagen entsprechend den vorgelegten Unterlagen, insbesondere der 

Berechnungen und Annahmen

- der Schallimmissionsprognose der Tractebel Engineering GmbH vom 02.10.2025 
(Bericht 20-25-00021-SiSüd_schall Rev09)

- der Schattenwurfprognose der Tractebel Engineering GmbH vom 23.08.2024 
(Projektnummer: 20-25-00021 Rev05)

sowie den nachfolgenden Nebenbestimmungen errichtet und betrieben werden, 

bestehen seitens der Regionalen Gewerbeaufsicht keine Einwendungen.

Seitens der unteren Bauaufsicht gelten folgende Aktenzeichen:
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Rheinlandpfalz
STRUKTUR-UND
GENEHMIGUNCSDIREKTION
NORD

Bezeichnu

ng

Antragstell

er

Kennung der Bau

Bezeichnung

aufsicht

Aktenzeich

en

Standortkoorc

32)

Rechtswert

(x)

linaten (UTM

Hochwert (y)

Höhe ü.

NN

WEA S-1 Siesbach 10 032/25-SE 371988 5509076 486 m

WEAS-2 Siesbach 11 033/25-SE 372398 5508757 .461 m

WEAS-3 Siesbach 12 034/25-SE 372647 5508299 463 m

Der Vorbescheid vom 28.06.2012 der Kreisverwaltung Birkenfeld (Az:62-690-009/12) 

hinsichtlich der planerischen Voraussetzungen hat nach wie vor Gültigkeit.

Hinweis des Brandschutzes:

In dem Brandschutzkonzept (Anlage A-303-3) ist in Nummer 6.2 die Angabe enthalten, 

dass die Gemeinden die notwendige Löschwasserversorgung bereitzustellen haben.

Gemäß § 48 Abs. 1 Landeswassergesetz bezieht sich diese Verpflichtung nur auf die 

Einrichtungen für Trink- und Brauchwasser und auf die mit diesen Einrichtungen 

verbundene Vorhaltung von Löschwasser für den Brandschutz.

Dies bedeutet, dass sofern keine Einrichtungen für Trink- und Brauchwasser vorhanden 

sind - hiervon ist bei den 3 WKA Standorten auszugehen - die Gemeinden von der 

Verpflichtung zur Vorhaltung von Löschwasser entbunden sind.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus den §§ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 und 13 des 

Landesgebührengesetzes (LGebG) in Verbindung mit der Landesverordnung über 

Gebühren auf dem Gebiet des Umweltrechts (Besonderes Gebührenverzeichnis) und 

ergeht in einem gesonderten Bescheid.
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Rechtsbehelfsbelehrunq

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung 

Widerspruch erhoben werden. Ein Widerspruch Dritter gegen die Zulassung einer 

Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m ist binnen eines 

Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Der Widerspruch ist bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord einzulegen.

Der Widerspruch kann

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur5 an die virtuelle Poststelle 

Rheinland-Pfalz, deren Nutzung auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen 

der VPS erfolgt, die auf der Internetseite

zum Download bereitstehen

5 vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABI. EU Nr. L 257 S. 73).

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die auf der 
Homepage der SGD Nord unter httDs://sgdnord.rlp.de/de/service/elektronisclie-kominiinikation/ aufgeführt sind.

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz 

oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz

oder

https://mdi.rlp.de/service/kontakt/virtuelle-poststelle/
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oder

3. durch Übermittlung einer von dem Erklärenden signierten Erklärung an die 

Behörde aus einem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (besonderes 

Behördenpostfach - beBPo) nach den §§ 31a und 31b der 

Bundesrechtsanwaltsverordnung

erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 

Rahmenbedingungen zu beachten, die auf der Homepage der SGD Nord unter 

https://sgdnord.rlp.de/de/service/elektronische-kommunikation/ aufgeführt sind.

Hinweis:

Bei erfolglosem Widerspruch wird aufgrund § 15 des Landesgebührengesetzes vom 

03.12.1974 eine Widerspruchsgebühr erhoben, deren Höhe sich nach dem Streitwert 

und nach dem entstandenen Verwaltungsaufwand richtet.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass Widersprüche Dritter gegen die Zulassung 

einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m keine 

aufschiebende Wirkung haben. Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

des Widerspruchs gegen eine Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit einer 

Gesamthöhe von mehr als 50 m kann nach § 80 Abs. 5 Satz 1

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 

der Zulassung gestellt und begründet werden.

Im Auftrag A

/K, —

Michael Wengler
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Hinweis;

Aktuelle Fassungen von Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 

sind im Internet frei zugänglich. Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes sind 

auf der Seite des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

"www.gesetze-im-internet.de", Verwaltungsvorschriften auf der Internetseite des 

Bundesministerium des Innern "www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de" und die 

Landesgesetze sowie Rechtsverordnungen des Landes Rheinland-Pfalz auf der Seite 

des Ministeriums der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz unter "www.justiz.rlp.de" zu 

finden.
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